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• NO cambie el modo de trazado (en GNSS Toolbox,

Configuración GNSS).

La no observación de estas recomendaciones obligará 
inevitablemente al receptor a cerrar el archivo de datos brutos 
abierto y a crear uno nuevo, lo que afectará gravemente el 
resultado del paso de posprocesado.

Recogida de Datos

brutos en la base

• Configure la base en la ubicación prevista según se

 

explica en Configuraciones típicas en la página

 23. Mida 

la altura de la antena según el método de medida en línea

 

recta, utilizando la cinta HI proporcionada:
– Inserte el extremo de la cinta en una de las tres marcas

situadas en el borde de la cúpula de la antena (tal
como se muestra).

– Desenrolle la cinta hasta colocar la punta situada en el

otro extremo de la misma sobre el punto de referencia.

– Lea la graduación directamente sobre la cinta: Se trata

de la altura de la antena en línea recta.

• Encienda el receptor, ejecute ProMark Field y cree un

trabajo tal como se explica en Crear un nuevo trabajo en
la página 13.

• Ir a 

Menú>Opciones. En la ficha Levantamiento, seleccione

la función “Posprocesado” como modo de levantamiento.
En el tipo de levantamiento, lo lógico sería tener
seleccionado “Estático”, pero cuando el receptor está
configurado como base, el ajuste de tipo de levantamiento 
no se tiene en cuenta.

• Puntee 

OK.

• Puntee 

Menú y seleccione Configuración...

• Seleccione “Base” en la lista desplegable Configuración

• Puntee 

Configuración.

• En la ficha 

GNSS, asegúrese de que se ha seleccionado el

receptor GNSS “Interno”. Ignore el campo 

Puerto.

• Puntee en la ficha 

Antena.

• Introduzca la altura de la antena que acaba de medir y

seleccione “En línea recta”, correspondiente al método de 
medida empleado.

• Seleccione el tipo de antena empleado. Deje sin marcar la

opción 

Antena virtual.

No obstante, si tiene previsto posprocesar los datos
recogidos de la base en algún software de oficina distinto
de GNSS Solutions, tendrá que habilitar esta opción si la
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