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el archivo de trabajo (archivo csv), el resultado será la 
recogida de dos puntos.

• Seleccione 

Menú, Salir para cerrar el trabajo y salir de

ProMark Field.

Recogida de datos

brutos del receptor

remoto en Stop &

Go cinemático

En Stop & Go cinemático, la antena remota se coloca sobre 
varios puntos sucesivamente y, cada vez, se lleva a cabo una 
ocupación estática durante un tiempo preestablecido. Los 
datos brutos se recogen continuamente en segundo plano.

• Configure el receptor remoto según se explica en

 

Configuraciones típicas en la página

 23.

• Encienda el receptor, ejecute ProMark Field y cree un

trabajo tal como se explica en Crear un nuevo trabajo en
la página 13.

• En el menú 

Opciones, seleccione “Stop & Go cinemático”

y “Posprocesado” en la ficha 

Levantamiento y puntee OK.

• Piense en que método de inicialización utilizará al

principio del proyecto y emprenda los pasos oportunos:

– Desde punto conocido: Vaya al punto conocido y

coloque una antena remota exactamente sobre el
punto.

– Desde la barra: Vaya a la base (equipada con la barra

inicializadora) y coloque la antena remota en el
extremo libre de la barra inicializadora.

• Puntee 

Menú y seleccione Configuración...

• Seleccione “Remoto” en la lista desplegable

Configuración.

• Puntee 

Configuración.

• En la ficha 

GNSS, asegúrese de que está seleccionado el

GNSS “Interno”.

• Puntee en la ficha 

Antena.

• Seleccione “Vertical” e introduzca la altura de la antena,

que en este caso corresponde a la longitud del poste o
bípode.

Si utiliza un poste de altura fija, basta con introducir su
altura. Si utiliza un poste o bípode ajustables en altura,
lea la graduación en este dispositivo y luego introduzca el
valor de lectura en el campo 

Altura antena.

• Seleccione el tipo de antena empleado.

• En la ficha 

Registro, asegúrese de que la función Registrar

datos brutos para posproceso está habilitada, compruebe
que el soporte de almacenamiento utilizado para guardar
los datos recogidos es el deseado (es una buena práctica
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