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• Puntee 

OK parar empezar a registrar la posición del punto. 

Se inicia la cuenta atrás en ese punto. Permanezca quieto 
hasta que se cumpla el tiempo.

La pantalla mostrará entonces las propiedades del punto 
registrado (la posición en tiempo real se promedia con 
respecto al tiempo de ocupación). En este momento 
aparecerá un mensaje de advertencia si la precisión de la 
posición no cumple sus criterios de aceptación (véase la 
ficha 

Tolerancias en Definir parámetros generales en la 

página 9).

• Puntee 

OK para cerrar la ventana. Ahora, el punto 

registrado será visible en pantalla.

Puede registrar tantos puntos como sea necesario en el 
mismo trabajo. Luego puede leer las propiedades de cada 
uno de los puntos pertenecientes al trabajo punteando 
sobre ellos en la pantalla de mapa.

• Cuando haya acabado con el trabajo, seleccione 

Menú, 

Salir para cerrar el trabajo y salir de ProMark Field.
 

Registrar puntos a

lo largo de una

línea

• Configure el receptor remoto según se explica en Escoger 

el tipo y el modo de levantamiento en la página 35.

• Encienda el receptor, ejecute ProMark Field y cree un 

trabajo tal como se explica en Crear un nuevo trabajo en 
la página 13.

• En el menú 

Opciones, seleccione “Cinemático continuo” o 

“Tiempo real” en la ficha 

Levantamiento y haga clic en OK.

• Piense en que método de inicialización utilizará al 

principio del proyecto y emprenda los pasos oportunos:

– Sobre la marcha: No hay que hacer nada especial.

– Desde punto conocido: Vaya al punto conocido y 

coloque una antena remota exactamente sobre el 
punto.

– Desde la barra: Vaya a la base (equipada con la barra 

inicializadora) y coloque la antena remota en el 
extremo libre de la barra inicializadora.

– Estáticamente: Deberá permanecer estático unos 

momentos en un punto de su elección.

• Puntee 

Menú y seleccione Configuración...

• Seleccione “Remoto” en la lista desplegable 

Configuración

• Puntee 

Configuración.
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