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2. En el cuadro de diálogo Encontrar servidor, introduzca la Dirección IP/Nombre de host, el 

puerto de base y la velocidad de conexión del servidor que desea detectar. 

 

Figura B.

 

Cuadro de diálogo Encontrar servidor 

De manera predeterminada, el puerto de base es 50080. Puede cambiar el número del puerto de 
base en la herramienta Avigilon Control Center Admin Tool. Consulte la Guía del usuario de 
Avigilon Control Center Server para obtener más información. 

Sugerencia:

 

Establezca la velocidad de conexión en WAN si tiene una red con 

ancho de banda baja (por ejemplo, internet o red inalámbrica) y seleccione LAN si 
tiene una conexión de ancho de banda alta (por ejemplo, red de oficina o 
doméstica). Esto permite que Avigilon Control Center administre mejor su ancho 
de banda y velocidad de imagen. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Si se encuentra el servidor, éste aparecerá en el cuadro de diálogo Gestionar conexiones del servidor. 

Si el servidor no se encuentra, compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo: 

 Los ajustes de red están configurados correctamente. 

 El firewall no está bloqueando la aplicación. 

 La aplicación Avigilon Control Center Server se está ejecutando en el servidor. 

Iniciar y cerrar sesión de servidores 

Para acceder al sistema de vigilancia de alta definición de Avigilon a través de la aplicación Client, debe 
iniciar sesión en los servidores que ejecutan la aplicación Avigilon Control Center Server. Siempre que la 
aplicación Client detecta un servidor con la aplicación Server instalada, se le solicitará que inicie la 
sesión. 

Para acceder como administrador predeterminado, especifique administrator como nombre de usuario y 
deje el campo contraseña en blanco. Para mantener la seguridad de la cuenta del administrador, se 
recomienda que el administrador del sistema cree inmediatamente una contraseña para esta cuenta 
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