



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Avigilon manuales
                
                

                Software
                
                

                ACC Core Client Version 4.12
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Reiniciar la cámara, Cambiar ajustes de red de la cámara – Avigilon ACC Core Client Version 4.12 Manual del usuario

                Página 53

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Configuración 

45 

o

 

TEB Ligne 

o

 

Vicon extended 

o

 

Vicon normal 

o

 

Videotec Legacy 

o

 

Videotec MACRO 

5. Introduzca los valores de Dirección del conmutador DIP, Velocidad en baudios y Paridad del 

dispositivo PTZ. 

6. Haga clic en Aceptar. 

Reiniciar la cámara 

Puede reiniciar todas las cámaras de Avigilon a través del cuadro de diálogo General de la cámara. Esta 
función no está disponible para cámaras de otros fabricantes. 

1. En el Explorador del sistema, haga clic con el botón derecho en la cámara y seleccione 

Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de la cámara. 
Consulte 

Acceder a la configuración de la cámara

 para obtener más información. 

2. Haga clic en General. Se muestra el cuadro de diálogo General. 

3. Haga clic en Reiniciar cámara. 

La cámara se desconecta de la aplicación Avigilon Control Center y se cierra. Cuando la cámara se inicia 
de nuevo, debería reconectarse automáticamente con Avigilon Control Center. 

Red 

Utilice el cuadro de diálogo Red de la cámara para cambiar la forma de conectarse la cámara a la red del 
servidor. 

Nota:

 

El cuadro de diálogo puede diferir en función de la cámara. Algunas opciones están 

deshabilitadas u ocultas si la cámara no las admite. 

Cambiar ajustes de red de la cámara 

1. Haga clic con el botón derecho en la cámara y seleccione Configuración para abrir el cuadro de 

diálogo Configuración de la cámara. 

2. Haga clic en Red. 

3. En el cuadro de diálogo Red, seleccione cómo la cámara va a obtener una dirección IP: 
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	 FRIGIDAIRE
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	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
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	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
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	Nikon - D90
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	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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