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Analizador multiparamétrico 

TROLL

®

 para Calidad de Agua

C

D

6

Conecte al TROLL 9500 —

7

Una vez que esté conectado, el dispositivo aparecerá en el 
menú de navegación bajo el puerto de COM. Seleccione el 
TROLL y ajuste el reloj —

MP 

TROLL 9500 

Guía 

Rápida de uTiLización

5

Inicie el software —

Win-Situ

: Pulsar dos veces el icono en el escritorio 

 

A

 Seleccione el TROLL. El software recupera y muestra la 

información acerca del dispositivo y todos los sensores 
instalados. Esto puede tardar un momento . . .

B

 Seleccione 

Edit

C

 En la próxima pantalla, seleccione la opción de Reloj (

Clock

)

D

 Siga el Wizard para sincronizar el reloj del dispositivo con el 

reloj del PC

A

 Seleccione el puerto 

COM

 en el menú de navegación

B

 Pulse 

Find

 

8

Utilización de la solución de calibración rápida (Quick Cal) con los sensores 
básicos de calidad de agua 
 

A

 Quite la taza para calibrar (Cal Cup). Vacíe el líquido y saque la esponja chica (si 

está presente). Enjuague los sensores con agua desionizada.

B

 Llene el recipiente de calibración (Cal Cup) hasta la línea con la solución de Quick 

Cal y reemplace en el TROLL 9500, sin apretar demasiado.

C

 Establezca la conexión al software como se indicó arriba. Seleccione Parámetros en 

el menú de navegación.

D

 Pulse 

Quick Cal

. Seleccione los sensores para calibrar. Pulse 

Run

 para empezar la 

calibración de los sensores de pH, ORP, y conductividad.

E

 

Para oxígeno disuelto con método electro-químico:

 Ponga el sensor al revés y 

llene con suficiente solución para que la membrana del sensor de oxígeno disuelto 
esté en el aire y el sensor de temperatura esté completamente cubierto. Reemplace 
la tapa. La tapa debe quedar suelta. Seleccione un cable ventilado o introduzca 
el valor de la presión barométrica para obtener resultados exactos. Seleccione 

Run

 para completar la calibración del sensor de oxígeno disuelto. Los detalles se 

encuentran en la Sección 3 del Manual de Operación.

F

 Quite el Cal Cup, tire la solución de Quick Cal, enjuague la parte frontal del sensor, y 

conecte el restrictor (protector).

E

B

A

C

B

Compartimiento 

de batería

Cuerpo 

sellado

Restrictor

Nose cone

TROLL

 9500

puerto de USB o serie

El reloj del RuggedReader. 
Cambielo primero si 
está incorrecto. (Start 
Menu>Settings>System 
tab> Clock)

A

B

O

 Pocket-Situ

: Pulsar el menú START y después pulsar Pocket-Situ 4 

.

B

A

Win-Situ 4

A

B

Pocket-

Situ 4

Consejo: Sujetar los conectores de 
Twist-Lock es fácil después de haberlo 
realizado por primera vez. Los pasos 
y las fotos detallados se encuentran 
al dorso de esta guía rápida de 
utilización.

Consejo: Configure el puerto para una 
conexión 

Directa a Un dipositivo a 19200 

baudios.

1

Instale 

Win-Situ

®

 4

 en su disco duro usando el 

disquete con el software de In-Situ o bien puede 
descargarlo de la página de Internet de In-Situ. 

Opción: Instale el componente para el escritorio de la 
computadora de Pocket-Situ

®

 4 en la misma computadora. 

Luego, use el In-Situ Software Manager para instalarlo 
en su RuggedReader

®

 durante su próxima conexión con 

ActiveSync

®

.

3

Conecte 

el TROLL Com al TROLL 9500 

o al cable.

Atención: Depués de conectar el cable TROLL Com de USB, 
siga las instrucciones para instalar los controladores/drivers. 
Luego use Windows

®

 Device Manager para determinar en 

cuál puerto de COM se conectó el TROLL Com de USB. 

2

Instale las baterías/pilas:

Consejo: Si está usando un TROLL Com con 
conexión de USB, asegúrese de seleccionar 
la opción “Install USB TROLL Com Drivers” 
cuando instale Win-Situ. 

4

Conecte el TROLL Com a un puerto de USB 
o serie en su computadora portátil o PC, o 
en el puerto serie en un RuggedReader

®

. 

El RuggedReader

®

 es un PDA (Asistente Digital 

Personal) portátil.

A Quite la tapa del compartimiento de 

baterías

B Meta las baterías
C Reemplace la tapa y enrosque hasta 

cerrar completamente el compartimiento.

Atención: Durante la primera conexión, asegúrese 
de seleccionar el puerto de COM correcto para 
una conexión de USB. Configure el puerto para 
una conexión 

Directa a Un dipositivo a 19200 

baudios. 

TROLL

 Com Conexión directa

TROLL

 Com Conexión al cable

RuggedCable

 ™

puerto 

de serie
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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