



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Brother manuales
                
                

                Altavoces para Coche
                
                

                FAX-T94
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Configuración de la recepción por sondeo diferida, Configuración para recepción por sondeo, Con código de seguridad -14 – Brother FAX-T94 Manual del usuario

                Página 62: Configuración de la recepción por sondeo, Diferida -14

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
5 - 14 CONFIGURACIÓN DE LA RECEPCIÓN

Configuración para Recepción por sondeo con código de 
seguridad

Es imprescindible asegurarse de utilizar el mismo código de 
seguridad que el interlocutor.

1

Pulse 

Menu/Set

, 

2

, 

7

.

2

Pulse 

 o 

 para seleccionar 

SEGURO

.

Pulse 

Menu/Set

.

3

Introduzca un código de seguridad de cuatro dígitos.

Debe ser el mismo código de seguridad del aparato de fax que 
pretende sondear.

4

Pulse 

Menu/Set

.

5

Introduzca el número del aparato de fax que vaya a sondear.

6

Pulse 

Inicio Fax

.

Configuración de la Recepción por sondeo diferida

El equipo se puede configurar para iniciar una Recepción por 
sondeo en otro momento.

1

Pulse 

Menu/Set

, 

2

, 

7

.

2

Pulse 

 o 

 para seleccionar 

DIFERIDO

.

Pulse 

Menu/Set

.

3

En la pantalla aparecerá un mensaje pidiendo que especifique 
la hora de comienzo del sondeo.

4

Especifique a qué hora (en formato de 24 horas) desea que se 
inicie el sondeo.

Por ejemplo, especifique 21:45 si desea que se inicie a las diez 
menos cuarto de la noche.

5

Pulse 

Menu/Set

.

6

En la pantalla aparecerá un mensaje indicando que especifique 
el número del equipo de fax que desea sondear y que, 
seguidamente, pulse 

Inicio Fax

.

El equipo realizará la llamada de sondeo a la hora especificada.

Se puede configurar una sola operación de Sondeo diferido.
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