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Configuración de TCP/IP

2

Asignación de información de TCP/IP 
(general)

Visión general

El protocolo TCP/IP requiere que cada dispositivo de la red disponga 
de una dirección IP exclusiva. Utilice la siguiente información para 
aprender conceptos sobre la configuración de direcciones IP.

El protocolo de Direccionamiento automático de direcciones IP 
privadas (APIPA) asigna automáticamente una dirección IP del 
intervalo: 169.254.1.0 a 169.254.254.255. Si desea desactivar el 
protocolo APIPA, hágalo por medio del panel de control. Para 
obtener más información, consulte la página 3-14. Si el protocolo 
APIPA está desactivado, la dirección IP predeterminada de un 
servidor de impresión / digitalización Brother es 192.0.0.192. 

 

Sin embargo, puede cambiar este número de dirección IP para que 
coincida con los detalles de la dirección IP de su red. Puede utilizar 
cualquiera de los siguientes métodos:

■

Desde las configuraciones del panel de control de la máquina.

■

Utilidad BRADmin Professional (para Windows

®

 98/Me y 

Windows

®

 2000/XP).

■

DHCP, APIPA, Reverse ARP (RARP) o BOOTP.

■

Otras utilidades de gestión basadas en SNMP.

Estos métodos de configuración se describen en los siguientes 
párrafos.

La dirección IP que asigne al servidor de impresión / 
digitalización debe estar en la misma red lógica que los 
sistemas anfitriones. Si no es así, debe configurar 
adecuadamente la máscara de subred y el enrutador (puerta 
de acceso). (Consulte la página 1-2 para obtener más 
detalles.)
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