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2 - 4 CONFIGURACIÓN DE TCP/IP

NC9100h_FM6.0

Asignación de información de TCP/IP 
(avanzada)

Utilización de DHCP para configurar la dirección IP

El Protocolo de configuración de anfitrión dinámico (DHCP, del 
inglés Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los diversos 
mecanismos automatizados para la asignación de direcciones IP. Si 
dispone de un servidor DHCP en la red (normalmente una red Unix/
Linux, Windows

®

 2000, XP) el servidor de impresión / digitalización 

obtendrá de forma automática su dirección IP del servidor DHCP y 
registrará el nombre con cualquier servicio de nombres dinámico 
compatible con RFC 1001 y 1002.

Utilización de APIPA para configurar la dirección IP

Con Direccionamiento automático de direcciones IP privadas 
(APIPA), los clientes DHCP configuran automáticamente una 
dirección IP y una máscara de subred cuando no hay ningún 
servidor DHCP disponible. El dispositivo selecciona su propia 
dirección IP entre el intervalo de direcciones 169.254.1.0 a 
169.254.254.255. La máscara de subred se establece 
automáticamente en 255.255.0.0 y la puerta de acceso en 0.0.0.0.

El protocolo APIPA está activado de forma predeterminada.

Si no desea que el servidor de impresión / digitalización se 
configure a través de DHCP, BOOTP o RARP, deberá 
establecer el método de arranque (BOOT METHOD) en 
Static para que el servidor de impresión / digitalización tenga 
una dirección IP estática. Esto evitará que el servidor de 
impresión / digitalización intente obtener una dirección IP 
desde cualquiera de estos sistemas. Para cambiar el método 
de arranque (BOOT Method), utilice el panel de control de la 
máquina o la utilidad BRAdmin Professional.

Para desactivar APIPA, consulte la página 3-14.
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