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Configuración para OS/2 Warp Server y 
LAN Server 

 
Los servidores de impresión Brother pueden trabajar con redes montadas sobre IBM 
LAN Server y OS/2 Warp Server que tengan instalado IBM TCP/IP V2.0 o posterior 
en el servidor de archivos (TCP/IP se suministra como un componente estándar con 
LAN Server V4.0 y posteriores, así como con Warp Server). Utilice el siguiente 
procedimiento para configurar el servidor de impresión sobre un servidor de archivos 
LAN Server u OS/2 Warp Server, o bien sobre una estación de trabajo OS/2 Warp 
Connect: 
 

Configuración del servidor 

 
Asegúrese de que el software TCP/IP está instalado en el servidor de archivos OS/2. 
Si todavía no lo tiene instalado, abra la carpeta TCP/IP del escritorio y haga doble 
clic sobre el icono Configuración TCP/IP para agregar la dirección IP al servidor de 
archivos OS/2 (consulte con el administrador del sistema para conocer esta 
dirección). 
 

Consulte el capítulo 8 para obtener información sobre el modo de asignar una 
dirección IP a la impresora.

 

 

Configuración de OS/2 Server 

 

1. Desde el escritorio de OS/2, abra la carpeta Plantillas. Utilice el botón 

derecho del ratón para arrastrar el icono Impresora (no el icono Impresora de 
red) hasta el escritorio. 

2. Se debería abrir la ventana Crear impresora (en caso contrario, haga doble 

clic sobre el icono impresora). 

3. Escriba un nombre para la impresora. 
4. Seleccione el controlador de impresora predeterminado. Si no se lista el 

controlador de impresora que desea, haga clic en el botón Instalar nuevo 
controlador de impresora y añada el controlador. 

5. Seleccione el puerto de salida. IBM TCP/IP crea automáticamente 8 

canalizaciones con nombre llamadas \PIPE\LPD0 hasta \PIPE\LPD7. 
Seleccione un puerto que no se esté utilizando y haga doble clic en él. 

 
Las versiones anteriores de Warp Server tienen un problema debido al cual no se 
muestran las canalizaciones con nombre (el problema no afecta a Warp Connect ni a 
LAN Server). Este problema se soluciona mediante un parche disponible a través de 
IBM. 
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