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Funciones del panel de control
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8

INTENTOS ARR IP

8

Este campo muestra el número de veces que la impresora intenta explorar la red para obtener la dirección 
IP a través del MÉTODO DE INICIO establecido (consulte MÉTODO DE ARRANQUE en la página 113). El 

valor predeterminado es 3.

a

Pulse cualquier de los botones de menú (+, -, Set o Back) del panel de control de la máquina.

b

Pulse + o - para elegir RED.

Pulse Set.

c

Pulse + o - para elegir TCP/IP.

Pulse Set.

d

Pulse + o - para elegir INTENTOS ARR IP.

Pulse Set.

e

Pulse + o - para establecer el número de veces que desea intentar obtener la dirección IP.

Pulse Set.

APIPA

8

La configuración de SI hará que el servidor de impresión asigne automáticamente una dirección IP de enlace 

local en el intervalo (169.254.1.0 a 169.254.254.255) cuando el servidor de impresión no pueda obtener una 
dirección IP mediante el método de arranque establecido (consulte MÉTODO DE ARRANQUE en la 
página 113). Elegir NO significa que la dirección IP no cambiará cuando el servidor de impresión no pueda 

obtener una dirección IP por medio del método de arranque establecido. El valor predeterminado de APIPA 
es SI.

a

Pulse cualquier de los botones de menú (+, -, Set o Back) del panel de control de la máquina.

b

Pulse + o - para elegir RED.

Pulse Set.

c

Pulse + o - para elegir TCP/IP.

Pulse Set.

d

Pulse + o - para elegir APIPA.

Pulse Set.

e

Pulse + o - para elegir SI o NO.

Pulse Set.
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