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INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la rotuladora PT-1230PC. Su nueva rotuladora P-touch utiliza el software P-touch Editor Lite, que ya se encuentra instalado 
en ella. No es necesario instalar ningún software ni controlador en el PC para fabricar etiquetas creativas. Este manual contiene información 
importante relativa a las precauciones, así como sencillas instrucciones de funcionamiento de la rotuladora P-touch. Asegúrese de leer las ins-
trucciones antes de usar el producto y utilice éste del modo que se indica en dichas instrucciones. Guarde este manual en un lugar accesible para 
futuras consultas. Si aparecen nuevas versiones del software de PT-1230PC, este manual podría no refl ejar las características actualizadas. Por 
lo tanto, es posible que observe diferencias entre el software y el contenido de esta guía.

Declaración de conformidad (Solamente Europa/Turquía)

Nosotros, 

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japón,

declaramos que este producto cumple con los requisitos principales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2004/108/CE y 2005/32/
CE.
El adaptador AD-24ES cumple con los requisitos principales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2006/95/CE.

La Declaración de conformidad se encuentra en nuestro sitio web. Vaya a http://solutions.brother.com -> seleccione la región (por ej., 

Europe) -> seleccione el país -> seleccione el modelo -> seleccione "Manuales" -> seleccione Declaración de conformidad (*Selec-

cione el idioma cuando así se solicite).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

• Utilice siempre el voltaje especifi cado y el adaptador de CA recomendado (AD-24ES) con esta maquina para evitar daños o averias.
• Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación eléctrica y no utilice la P-touch durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica por rayos.
• No utilice el adaptador de CA en lugares donde haya mucha humedad cómo el baño.
• No sobrecargue el cable de alimentación eléctrica.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni enchufe, ni los dañe. No tuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación. Cuando desconecte el cable de 

alimentación del tomacorriente, sujete siempre el enchufe.

• Para evitar incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en el tomacorriente. No utilice un tomacorriente fl ojo.
• No permita que se moje la máquina, el adaptador de CA o el enchufe; por ejemplo, evite manipularlos con las manos mojadas o verter bebidas sobre ellos.
• No desarme ni modifi que la rotuladora P-touch, el adaptador de CA ni las baterías. 
• No use objetos metalicos, como pinzas o boligrafos metalicos, al cambiar las baterias.
• No tire la batería al fuego ni la caliente. 
• Desconecte el adaptador de CA, retire las baterías y detenga la operación inmediatamente si detecta algún olor extraño, calor, decoloración, deformación o algo inusual du-

rante el funcionamiento o almacenamiento.

PRECAUCIÓN

• Para evitar lesiones, no toque la hoja de la unidad de cuchilla ni ninguna pieza metálica cerca del cabezal de impresión.
• No ejerza presión excesiva en la palanca del cortador.
• Quite las baterías y desconecte el adaptador de CA si no piensa utilizar la rotuladora P-touch durante un largo periodo de tiempo.
• No mezcle baterías antiguas y nuevas ni baterías alcalinas y de otro tipo. No coloque los polos negativo y positivo en las posiciones equivocadas. De lo contrario, las baterías 

podrían tener fugas o dañarse.

• Para evitar daños o roturas, no deje caer ni golpee la rotuladora P-touch ni el adaptador de CA.
• Utilice exclusivamente el cable USB incluido con la rotuladora P-touch.

Precauciones generales

• En función de la ubicación, material y condiciones ambientales, la etiqueta podría despegarse o no poder eliminarse, y el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a 

otros objetos. Antes de aplicar etiquetas, compruebe las condiciones ambientales y el material de la superfi cie.

• No utilice la rotuladora P-touch de ninguna forma ni para ningún fi n que no se describa en esta guía. Si lo hace podrían producirse accidentes o dañar el equipo.
• Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina. No utilice cintas que no tengan la marca 

.

• No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico. Utilice solamente un paño suave y seco.
• No toque nunca el cabezal de impresión con los dedos porque podría quemarse. Para limpiar el cabezal de impresión, utilice una toallita suave (p. ej. un bastoncillo de algodón).
• No coloque ningún objeto extraño en la ranura de salida de cinta ni en el conector del adaptador de CA, etc.
• No coloque la rotuladora P-touch/batería de forma que quede expuesta a la luz solar directa o a la lluvia, cerca de calentadores u otros focos de calor, ni en ningún lugar don-

de quede expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej. el salpicadero o la parte trasera del coche), a una humedad elevada, o en lugares con mucho polvo.

• No intente imprimir etiquetas si la rotuladora P-touch contiene un casete de cinta vacío. Podría dañar el cabezal de impresión.
• No tire de la cinta que sale de la rotuladora P-touch, ya que el casete de cinta o la rotuladora P-touch podría dañarse.

Abra la cubierta 
de casete.

Inserte un casete 
de cinta.

Cierre la cubierta 
de casete.

Compruebe que la rotuladora 
P-touch está apagada. Abra la cu-
bierta de casete del modo indicado 
por la flecha de la ilustración ante-
rior al tiempo que presiona la parte 
"<<".

Inserte un casete de cinta TZ tal y como 
se indica en la ilustración anterior.

• Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las 

guías de la cinta.

• Si la cinta está suelta, apriétela moviendo con el dedo la rueda 

dentada del casete en la dirección que marca la fl echa.

• Utilice únicamente cintas Brother TZ con la rotuladora P-touch.

• Para utilizar la cinta por primera vez, instale la cinta, encienda la rotuladora 

P-touch, pulse el botón de alimentación y manténgalo pulsado para ali-

mentar la cinta. A continuación, empuje hacia dentro la palanca del corta-

dor de cinta para cortar la cinta.

Conecte el suministro de corriente 
de la rotuladora P-touch.

Inserte seis pilas alcalinas nuevas tamaño 
AAA (LR03), asegurándose de colocar los po-
los en la posición correcta. Cambie siempre 
las seis pilas a la vez y utilice pilas nuevas.

Función de apagado automático

Cuando la rotuladora P-touch funcione únicamente con la 
energía de las baterías, se apagará automáticamente si no 
se usa durante un periodo de 20 minutos. En función del 
sistema operativo que se ejecute en el PC, es posible que 
se visualice el mensaje “Extracción no segura del dispo-
sitivo”. Todos los datos visualizados se guardarán. Cuando 
vuelva a encender la rotuladora, haga clic en el icono Editor 
Lite para reanudar la creación de la etiqueta.

Conecte el cable USB e inicie P-touch Editor Lite.

Cómo desconectar la rotuladora 

P-touch

Descargue e instale el controlador de PT-
1230PC y el programa P-touch Editor 5.0 
desde el sitio web de Brother. Conecte 
la rotuladora P-touch al PC cuando se le 
pida que lo haga durante la instalación.

Para obtener más información 
sobre la instalación del software, 
visite http://solutions.brother.com/

Si desea utilizar el software más avanzado disponible para la rotuladora P-touch, puede des-
cargar P-touch Editor 5.0 del sitio web de Brother. Este software avanzado le ofrece una ma-
yor funcionalidad para la creación de etiquetas.
No conecte la rotuladora P-touch al PC antes de iniciar la instalación de P-touch 

Editor 5.0.

Inicio de P-touch Editor 5.0

Inicie P-touch Editor 
5.0.

• Haga doble clic en el icono 

de acceso directo en el es-
critorio (P-touch Editor 5.0).

• Haga clic en P-touch Editor 

5.0 en Todos los progra-
mas en el menú 

Inicio

.

Utilice P-touch Editor 
5.0.

Si tiene problemas para 
utilizar el software, con-
sulte la información de 
a y u d a d i s p o n i b l e e n 
P-touch Editor 5.0.

Revise los nombres de las partes de la 

rotuladora P-touch.

Instale un casete de cinta TZ.

La rotuladora PT-1230PC tiene 2 ajustes de selector de modo: “EL” y 
“E”. El interruptor selector de modo viene preconfi gurado de fábrica en 
el modo EL, para utilizarlo con P-touch Editor Lite. Si desea ajustarlo 
en el modo E, deberá descargar P-touch Editor 5.0 y los controladores 
necesarios. Para ver detalles sobre cómo descargar P-touch Editor 5.0, 
consulte “Inicio de P-touch Editor 5.0” más adelante.

Conecte el ca-

ble USB.

Encienda la rotuladora 

P-touch. Se encenderá el 

indicador LED.

Si utiliza 
Windows Vista

®

Cuando conecte el dispositivo por primera vez, lleve a cabo 
la exploración y, a continuación, active la casilla de verifi ca-
ción Realizar siempre esto para software y juegos en el 
cuadro de diálogo que aparece al finalizar la exploración. 
P-touch Editor Lite se iniciará automáticamente la próxima 
vez que conecte la rotuladora P-touch.

Para ver detalles so-
bre el uso de P-touch 
Editor Lite, consulte la 
otra cara de esta hoja.

P-touch Editor Lite

inmediatamente.

 Para salir de P-touch Editor Lite, haga clic en en la parte 

superior derecha.

 Para desconectar la rotuladora, haga clic en el icono de la 

barra de tareas del PC ( , o 

).

 Haga clic en Extracción segura de Dispositivo de almace-

namiento USB.

 

 Cuando aparezca el mensaje Retirar dispositivo en modo 

seguro, apague la rotuladora P-touch y desconecte el cable 

USB.

* Microsoft Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en 

otros países.

*Los nombres de los demás programas de software o productos utilizados en este documento son marcas co-

merciales o marcas registradas de las empresas respectivas que los desarrollaron.

No desconecte la alimentación ni extraiga la rotula-
dora mientras utiliza P-touch Editor Lite.

Si utiliza el adaptador de CA 
(AD-24ES), inserte la clavija del 
cable del adaptador en el conector 
situado en el extremo inferior de la 
rotuladora P-touch. Enchúfelo en 
la toma de corriente estándar más 
cercana.

Antes de conectar el cable 
USB, mueva a la posición 
“E” el interruptor selector 
de modo situado en la par-
te trasera de la rotuladora 
P-touch.

Preparación

Indicador LED

Botón de

alimentación

Botón del 

cortador de cinta

Ranura de salida 
de la cinta

Conector del adapta-

dor de CA

Interruptor 

selector de modo

Puerto USB

Cabezal de 
impresión

Cortador de cinta

La primera vez 

que conecte la ro-

tuladora P-touch al PC, 
P-touch Editor Lite tar-
dará algo más de lo 
habitual en iniciarse. Si 
el software no se inicia 
automáticamente al 
conectar el dispositivo, 
es posible que pueda 
iniciarlo desde Mi PC. 
Para iniciar P-touch 
Editor Lite, haga doble 
clic en 

 PTLITE10.

EXE.

Haga clic en P-touch Editor Lite.

Haga clic en Abrir la 
carpeta para ver los 
archivos.

Haga doble clic en 
PTLITE10.

Las pantallas 
siguientes 
pueden variar 
dependiendo 
del sistema 
operativo de 
su PC.

Guía del usuario

Español

LW5513001

Guía del usuario

www.brother.com

Impreso en China

Guía del usuario
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