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JPEG

(1) [Calidad de vídeo] 

Seleccione la calidad de vídeo que desee del 

1 al 5 (5 niveles) para los vídeos transmitidos en 

cada tamaño de vídeo en JPEG. 

Los valores más altos ofrecen una mayor calidad.

(2) [Calidad de vídeo: PTZ digital]

Seleccione una calidad de vídeo que desee del 

1 al 5 (5 niveles) para PTZ digital.

Los valores más altos ofrecen una mayor calidad.

(3) [Tamaño de vídeo: Transmisión de vídeo] 

Seleccione entre [320x240], [480x270], [960x540] 

o [1920x1080] para el tamaño de las imágenes 

transmitidas. El tamaño seleccionado se convertirá en 

el tamaño de vídeo inicial que utilizará cada visor si 

no se ajusta ningún tamaño de vídeo.

(4) [Tasa de imagen máxima: Transmisión de vídeo] 

Limite la tasa máxima de transmisión de imagen por 

segundo para reducir la carga del visor. El máximo es 

de 30 marcos/seg. Introduzca un valor entre 1,0 y 30,0. 

(5) [Tamaño de vídeo: Carga / tarjeta SD 

Seleccione entre [320x240], [480x270], [960x540] 

o [1920x1080] para el tamaño de las imágenes cuando 

utilice la función de carga (p. 59) o cuando grabe en 

una tarjeta SD (p. 75). Utilice la opción [Acción de 

grabación de vídeo] (p. 64) en el menú [Evento] para 

especificar el destino de una grabación de vídeo 

(carga o grabación en tarjeta SD).

H.264

(1) [Control de la tasa de bits] 

Seleccione [No utilizar el control de la tasa de bits] 
o [Utilizar el control de la tasa de bits].
Seleccione [Utilizar el control de la tasa de bits] 
cuando la opción [Formato de vídeo] en [Carga] esté 
configurada en [H.264] o cuando la opción [Formato 
de vídeo] en [Tarjeta de memoria] esté configurada 
en [H.264].

(2) [Tasa de bits de destino (kbps)] 

Si se selecciona [Utilizar el control de la tasa de bits] 
en (1), seleccione la tasa de bits de destino que 
desee entre los 17 niveles de [64] a [16384].

(3) [Calidad de vídeo] 

Si selecciona [No utilizar el control de la tasa de bits] 
en (1), seleccione la calidad que desee del 1 al 5 
(5 niveles en total) para la transmisión de vídeo H.264. 
Los valores más altos ofrecen una mayor calidad. 

(4) [Tamaño de vídeo] 

Seleccione entre [480 x 270], [960 x 540] o [1920 x 1080] 
para el tamaño del vídeo transmitido. 

(5) [Tasa de imagen (fps)] 

Seleccione [30], [15], [10], [6], [5], [3], [2] o [1] (fps) 
para la tasa de imagen del vídeo transmitido.

(6) [Intervalo entre I-frames (seg.)]

Seleccione [0.5], [1], [1.5], [2], [3], [4] o [5] para el 
intervalo I-frame (seg.) para vídeo H.264.

[Vídeo] Configuración del tamaño, la calidad y la tasa de imagen de vídeo

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• JPEG

Configure la calidad, el tamaño, la tasa máxima de 

imagen y el tamaño de carga de vídeo en JPEG. 

• H.264

Configure la tasa de bits, el tamaño de vídeo y la 

tasa de imagen de captura en H.264. 

• Visualización en pantalla

Configure la hora, la cadena de caracteres, etc., 

que aparece sobre las imágenes. 

Importante

• Cuando ha ajustado la configuración de grabación y carga 

en tarjeta SD, se aplican las restricciones siguientes.
- Únicamente puede seleccionar [Utilizar el control de la 

tasa de bits] en [Control de la tasa de bits].

- Únicamente puede seleccionar [3072] o menos en [Tasa 

de bits de destino (kbps)].

- Únicamente puede seleccionar una opción entre [0.5], [1] 

y [1.5] en [Intervalo entre I-frames (seg)].

• La carga de la red aumentará si se configura un tamaño de 

vídeo superior o si se configuran una calidad de vídeo y una 
tasa de bits de destino superiores, ya que esto aumenta el 
tamaño de los datos por marco. Como resultado, puede 
suceder lo siguiente:

JPEG: la tasa de imagen podría disminuir

H.264: el vídeo se podría trastocar temporalmente
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