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Servidor RTP

(1) [RTP]

Ajuste RTP en [Desactivar] o [Activar].

(2) [Método de autenticación de RTSP]

Configure el método de autenticación de RTSP 
en [Autenticación básica], [Autenticación implícita] 
o [Sin autenticación].

(3) [Puerto RTSP]

Configure el número de puerto RTSP en 554 o en un 
rango del 1024 al 65535.
Normalmente se utiliza [554] (configuración 
predeterminada de fábrica).

Multidifusión de audio

(1) [Dirección de multidifusión]

Ajuste la dirección de multidifusión para la transmisión 
de audio en el rango de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 
(IPv4) o una dirección que empiece por ff00::/8 (IPv6).
Para desactivar la multidifusión, ajuste [0.0.0.0] (IPv4) 
o [::0(::)] (IPv6).

(2) [Puerto de multidifusión]

Ajuste el número de puerto multidifusión para la 
transmisión de audio en el rango de 1024 a 65534.
Para desactivar la multidifusión, ajuste en [0].

(3) [TTL de multidifusión]

Ajuste el ámbito efectivo de distribución de multidifusión 
entre 0 y 255.
Para desactivar la multidifusión, ajuste en [0].
El TTL (Tiempo de vida), que representa el ámbito 
efectivo de la distribución de multidifusión, se incrementa 
cada vez que la señal pasa a través de un router. 

Cuando el valor alcanza 0, la señal ya no se puede 
distribuir. Por ejemplo, si el TTL está ajustado en [1], 
la distribución de multidifusión se limita solo al segmento 
local y no se puede distribuir a través del router.

Transmisión RTP del 1 al 5
Puede realizar ajustes para cada transmisión, transmisión 

RTP 1 a transmisión RTP 5, en una distribución de 

transmisión RTP de 5 sesiones.

(1) [Tamaño de vídeo]

Seleccione [320x240 JPEG], [480x270 JPEG], 

[960x540 JPEG], [1920x1080 JPEG] o [H.264] para el 

formato y el tamaño del vídeo para la transmisión RTP.

[H.264] no se puede ajustar para varias transmisiones 

RTP.

(2) [Tasa de imagen]

Ajuste la tasa de imagen si la transmisión RTP es 

vídeo JPEG.

No se puede configurar para H.264.

(3) [Dirección de multidifusión]

Ajuste la dirección de multidifusión para la transmisión 

de RTP en el rango de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 

(IPv4) o una dirección que empiece por ff00::/8 (IPv6).

Para desactivar la multidifusión, ajuste en [0.0.0.0] 

(IPv4) o [::0(::)] (IPv6).

(4) [Puerto de multidifusión]

Ajuste el número de puerto multidifusión para la 

transmisión de RTP en el rango de 1024 a 65534.

Para desactivar la multidifusión, ajuste en [0].

(5) [TTL de multidifusión]

Ajuste el ámbito efectivo de distribución de multidifusión 

para transmisión de RTP entre 0 y 255.

Para desactivar la multidifusión, ajuste en [0].

El TTL (Tiempo de vida), que representa el ámbito 

efectivo de la distribución de multidifusión, se incrementa 

cada vez que la señal pasa a través de un router. 

Cuando el valor alcanza 0, la señal ya no se puede 

distribuir. Por ejemplo, si el TTL está ajustado en [1], la 

distribución de multidifusión se limita solo al segmento 

local y no se puede distribuir a través del router.

(6) [Transmisión de audio]

Ajuste la transmisión de audio de RTP en [Desactivar] 

o [Activar].

[RTP]
Servidor RTP, multidifusión de audio y transmisión RTP

Lo siguiente se puede configurar aquí.

• Servidor RTP

Active el RTP y ajuste el método de autenticación 
y el número de puerto del RTSP.

• Multidifusión de audio

Ajuste la configuración de la transmisión de 
multidifusión de radio.

• Transmisión RTP del 1 al 5

Ajuste la configuración de la transmisión RTP de 
vídeo, multidifusión y transmisión de audio.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                55
                56
                57
                58
                59
                …
                177
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            VB-H610VE,                                                            VB-H710F,                                                            VB-H610D                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









