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Carga general

(1)

[Carga] 
Seleccione [Carga desactivada], [Carga HTTP] 
o [Carga FTP] para el método de carga.

(2) [Formato de vídeo]

Seleccione el formato [JPEG] o [H.264(1)] para el vídeo 
que desea cargar. Si selecciona [H.264(1)], 
se carga el vídeo con la configuración definida en 
[Vídeo] > [H.264(1)] (p. 46). No se puede utilizar 
[H.264(2)].

(3) [Tasa de imagen] 

Introduzca la tasa máxima de imagen del vídeo que se 
va a cargar. Esta opción se puede configurar 
únicamente cuando se selecciona [JPEG] para [Formato 
de vídeo].

(4) [Búfer previo al evento (número de marcos)] / 

[Búfer previo al evento (seg.)]
Introduzca el número de marcos o segundos de vídeo 
que se almacenarán en el búfer antes del evento. 
La cantidad máxima es el número de marcos si se 
selecciona [JPEG] y el número de segundos si se 
selecciona [H.264(1)] en [Formato de vídeo].

(5) [Búfer posterior al evento (número de marcos)] / 

[Búfer posterior al evento (seg.)]
Introduzca un número de marcos o segundos de vídeo 
que se almacenarán en el búfer después del evento. La 
cantidad máxima es el número de marcos si se 
selecciona [JPEG] y el número de segundos si se 
selecciona [H.264(1)] en [Formato de vídeo]

.

Nota

La carga del servidor o la red puede aumentar y la tasa de 

imagen puede disminuir en función de la configuración. Si 

esto ocurre, adopte las siguientes medidas. Además, 

compruebe la configuración, incluida la red hacia el servidor. 

• Reduzca el tamaño del archivo de vídeo:

– Configure un valor inferior en [Calidad de vídeo] 

para [JPEG]/[H.264(1)] (p. 46). 

– Configure un valor inferior para [Tamaño de vídeo: 

carga/tarjeta de memoria] para [JPEG] (p. 46).

– Configure un valor inferior para [Tamaño de vídeo] para 

[H.264(1)] (p. 46).

– Configure un valor inferior en [Tasa de bits de destino 

(kbps)] para [H.264(1)] (p. 47).

[Carga] 
Configuración de la carga de HTTP/FTP y la notificación por correo 
electrónico

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Carga general

Configure la operación de carga que se va 
a realizar y el búfer del vídeo.

• Carga HTTP

Configure las cargas de conexión HTTP. 

• Carga FTP

Configure las cargas de conexión FTP. 

• Notificación por correo electrónico

Configure la información de eventos y las 
notificaciones por correo electrónico de vídeo. 

Importante

• Si utiliza la función de carga, debe configurar también el 

menú [Evento] (p. 56) o la pestaña [Evento] en Intelligent 
Function Setting Tool (p. 104). 

• Si está utilizando la notificación por correo electrónico 

mediante texto y vídeo y la carga de vídeo por HTTP/FTP, 
configure [Tamaño de vídeo: carga/tarjeta de memoria] 
(p. 46) en un tamaño pequeño.

• La carga HTTP no admite SSL/TLS. 

• Si la cámara está configurada para realizar una carga 

o notificación por correo electrónico de forma continuada, 
es posible que no se envíen todo el vídeo o todos los correos 
electrónicos, en función del tamaño del vídeo y del estado 
de la red al servidor. En este caso, aparecerá un mensaje de 
registro de evento (p. 73). 

• Si el destino para la carga HTTP/FTP o la notificación 

por correo electrónico está configurado para un sistema 
operativo Windows, no se puede aplicar la comunicación 
IPsec.

• Cuando se carga un vídeo H.264, se aplican las 

restricciones siguientes a [H.264(1)] de [Vídeo] (p. 46).
- Únicamente puede seleccionar [Utilizar el control de la 

tasa de bits] en [Control de la tasa de bits].

- Únicamente puede seleccionar [3072] o menos en 

[Tasa de bits de destino (kbps)].

- Únicamente puede seleccionar una opción entre [0,5], 

[1] y [1,5] en [Intervalo entre I-frames (seg)].

• La capacidad máxima del tamaño del búfer de vídeo es 

aprox. 5 MB. 
Si se configura un tamaño de vídeo grande, es posible que 
la tasa de imagen, el búfer previo al evento y el búfer 
posterior al evento no se consigan de la forma especificada. 

• Si el almacenamiento en búfer no se puede conseguir de la 

forma especificada, se escribirá un mensaje en el registro de 
eventos (p. 73). 
Antes de utilizar un tamaño de vídeo grande, confirme que 
no aparece ningún mensaje en el registro de eventos.
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