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Servidor de vídeo

(1) [Número máximo de clientes] 

Configure el número máximo de clientes que se pueden 
conectar a la cámara al mismo tiempo. Se pueden 
configurar hasta 30 clientes. 
Si configura 0, se prohíbe la conexión excepto para 
el Administrador. 

(2) [Longitud de cola de control de cámara] 

Configure la longitud de cola máxima para los clientes 
que soliciten el privilegio del control de la cámara desde 
el visor. El número máximo es 30. Introduzca un número 
entero del 0 al 30. Si configura 0, se prohíbe el control de 
la cámara excepto para el administrador. 

(3) [Tiempo máximo de conexión (seg.)] 

Configure el tiempo en segundos durante el cual un 
cliente individual se puede conectar a la cámara. 
El número máximo es 65535. Introduzca un número 
entero del 0 al 65535. Si configura 0, la conexión se hará 
ilimitada. 

(4) [Tiempo de control de cámara (seg.)] 

Configure el tiempo máximo durante el cual el visor 
puede controlar la cámara. El número máximo es 3600. 
Introduzca un número entero del 1 al 3600. 

Servidor de audio

(1) [Transmisión de audio desde la cámara] 

Si selecciona [Activar], la entrada de audio a través del 
micrófono fijado a la cámara se puede transmitir al visor. 

(2) [Volumen de entrada] 

Configure el volumen de entrada para el micrófono 
conectado a la cámara en el rango del 1 al 100. Cuanto 
más alto sea el valor, más alto será el volumen de entrada. 

(3) [Detección de actividad de voz] 

Si selecciona [Activar], la transmisión de audio se 
detiene temporalmente cuando no hay salida de audio. 
De esta forma se puede reducir la carga de 
la red aplicable. 

(4) [Entrada de audio] 

Configure la entrada del micrófono. Seleccione 
[Línea de entrada], [Micrófono de entrada (micrófono 
dinámico)] o [Micrófono de entrada (micrófono 
condensador)]. 

[Servidor] 
Configuración del servidor de vídeo, del servidor de audio y del servidor 
HTTP

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Servidor de vídeo

Configure la transmisión de vídeo desde la cámara. 

• Servidor de audio

Configure la transmisión de audio desde la cámara. 

• Servidor HTTP

Configure el método de autenticación y el número de 
puerto HTTP. 

Precaución

Cambie entre entrada de línea y micrófono de entrada 
en cada página de configuración de acuerdo con la 
especificación del micrófono. 
Si utiliza una entrada incorrecta podría dañar la 
cámara y/o el micrófono. Asegúrese de configurar los 
parámetros correctamente. 

Importante

• El vídeo y el audio se pueden transmitir a un total de 

30 clientes. Sin embargo, cuando hay muchos clientes 
o cuando se conectan a la cámara mediante una conexión 
SSL y está activada la recepción de audio, es posible que la 
tasa de imagen de vídeo disminuya y que el sonido baje.

• El volumen, la calidad del sonido, etc., podrían cambiar en 

función de las características del micrófono utilizado. 

• Si cambia la configuración de [Volumen de entrada] después 

de configurar la detección del volumen, compruebe de nuevo 
la configuración de la detección. 

• El vídeo y el audio pueden no estar sincronizados.

• El audio se puede interrumpir temporalmente, según el 

rendimiento del ordenador y el entorno de red.

• El audio puede interrumpirse si se activa un software 

antivirus.

• Si se desenchufa y se vuelve a enchufar el cable LAN, 

la comunicación se puede interrumpir temporalmente, con lo 
que se cortaría el audio. Si esto ocurre, vuelva a conectarse 
desde el visor.

• Transmisión de audio
• Volumen de entrada
• Detección de actividad de voz
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