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Nota

La detección no se podrá realizar durante tres segundos 
después de modificar la proporción de cambio, cuando se 
selecciona la detección de manipulación de la cámara o cuando 
se cambia la detección de manipulación de la cámara desde 
otro modo de detección.

Criterios de detección para [Detección de paso]

Configure la dirección de paso y el punto de detección del 
objeto en movimiento para la línea de detección que cruzará el 
objeto en movimiento.

[Dirección de paso]
Seleccione la dirección para que los objetos en movimiento 
pasen la línea de detección. Si un objeto que se mueve en la 
dirección seleccionada pasa la línea de detección, se 
detectará la “línea cruzada”.
Una pantalla de vista preliminar muestra la dirección de paso 
seleccionada en la línea de detección en el área de 
visualización del vídeo.

[Punto de decisión]
Seleccione un punto de decisión de un objeto en movimiento 
de acuerdo con una línea de detección. Si un punto de 
decisión seleccionado aquí cruza la línea de detección, se 
detectará la “línea cruzada”. En el área de visualización del 
vídeo, aparece una marca de cruce para indicar el punto de 
decisión en el marco de detección.

[

Tamaño del objeto (%)]

Introduzca la proporción del tamaño de los objetos en movimiento 
de toda la pantalla, o utilice el control para configurarla.
Si un objeto en movimiento excede el valor configurado para 
[Tamaño del objeto (%)], se convierte en un destino de 
detección de paso.

Si cambia el [Tamaño del objeto (%)], aparece un marco 
indicador que muestra el tamaño del objeto durante 
1 segundo en el centro del área de visualización del vídeo, 
lo que permite especificar la configuración mientras se 
comprueba la proporción del tamaño.

Nota

• Se puede configurar una proporción de hasta el 30% para 

[Tamaño del objeto (%)] en la detección de paso.

• Los eventos de detección de paso solo se notifican si se cruza 

la línea de decisión. Tenga cuidado al configurar la operación 
que se realizará cuando se produzca un evento.

 Configuración con el menú contextual

Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de 
visualización de Intelligent Function Setting Tool para ver el 
menú. Allí, puede utilizar las siguientes funciones.

[Copiar área/línea de detección] 
Copie el área o la línea de detección de la configuración de 
detección seleccionada.

[Pegar área/línea de detección] 
Pegue el área o la línea de detección copiada en la 
configuración de detección seleccionada. No se puede copiar 
en la detección de manipulación de la cámara. Solo se puede 
pegar una línea de detección cuando tanto el origen como el 
destino configuran la detección de paso.

[Borrar área/línea de detección] 
Borre el área o la línea de detección de la configuración de 
detección seleccionada. No se puede borrar en la detección 
de manipulación de la cámara.

[Copiar la configuración de los criterios de detección] 
Copie los criterios de detección de la configuración de la 
detección seleccionada.

[Pegar la configuración de los criterios de detección] 
Pegue los criterios de detección copiados en la configuración 
de la detección seleccionada. La acción de pegar es posible 
únicamente si el origen y el destino corresponden al mismo tipo 
de detección.

[Copiar la configuración del evento] 
Copie las operaciones del evento de la configuración de la 
detección seleccionada.

[Pegar la configuración del evento] 
Pegue las operaciones del evento copiado en la configuración 
de la detección seleccionada.

Contornos de objetos 

de manipulación de la 

cámara

Punto de decisión

Línea de detección

Marco de detección

Importante

Realice una prueba de detección previa para asegurarse de 
que el marco de detección se sigue mostrando para la 
detección de paso de un sujeto identificado.

Indicador de tamaño 

de objeto
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