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[Vídeo] Configuración del tamaño, la calidad y la tasa de imagen de vídeo
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(3) [Tasa de bits de destino (kbps)] 

Si se selecciona [Utilizar el control de la tasa de bits] 
en (2), seleccione la tasa de bits de destino que desee 
entre los 17 niveles de [64] a [16384].

(4) [Calidad de vídeo] 

Si selecciona [No utilizar el control de la tasa de bits] 
en (2), seleccione la calidad que desee del 1 al 5 
(5 niveles en total) para la transmisión de vídeo H.264. 
Los valores más altos ofrecen una mayor calidad. 

(5) [Tasa de imagen (fps)] 

Seleccione [30], [15], [10], [6], [5], [3], [2] o [1] (fps) 
para la tasa de imagen del vídeo transmitido.

(6) [Intervalo entre I-frames (seg.)]

Seleccione [0,5], [1], [1,5], [2], [3], [4] o [5] para el 
intervalo I-frame (seg.) para vídeo H.264.

H.264(2)

(1) [H.264(2)]

Seleccione [Activar] para distribuir vídeo H.264 
utilizando dos secuencias.
Tenga en cuenta que el vídeo H.264(2) no se puede 
utilizar para cargas, grabaciones en tarjeta de memoria 
ni RM-Lite.
Consulte la configuración de “H.264(1)” para obtener 
información sobre los ajustes [Tamaño de vídeo], 
[Control de la tasa de bits], [Tasa de bits de destino 
(kbps)], [Calidad de vídeo], [Tasa de imagen (fps)] 
e [Intervalo entre I-frames (seg.)].

Visualización en pantalla

(1) [Visualización de la fecha] 

Seleccione si se va a activar la visualización de la fecha 
sobre el vídeo. Si selecciona [Activar], la información de 
la fecha se mostrará sobre el vídeo. 

(2) [Posición de la visualización de la fecha] 

Seleccione [Superior izquierda], [Superior derecha], 
[Inferior izquierda] o [Inferior derecha] para la posición de 
la información de la visualización de la fecha. 

(3) [Formato de la visualización de la fecha] 

Seleccione [AAAA/MM/DD], [DD/MM/AAAA] o 
[MM/DD/AAAA] para el formato de la visualización 
de la fecha. 

(4) [Visualización de la hora] 

Seleccione si se va a activar la visualización de la hora 
sobre el vídeo. Si selecciona [Activar], la información de 
la hora se mostrará sobre el vídeo. 

Importante

Si se transmiten dos vídeos H.264 y se configuran los ajustes 
de tamaño de vídeo para H.264(1) y H.264(2) en las siguientes 
combinaciones, la tasa de imagen se limita a un máximo de 
15 fps.

 En todas las demás combinaciones, se puede 

seleccionar un máximo de 30 fps.

H.264(1)

H.264(2)

1920 x 1080

Todos los tamaños

Todos los tamaños

1920 x 1080

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 720

1280 

X

 720

Importante

• Cuando se selecciona [H.264(1)] para la tarjeta de memoria 

y la configuración de carga, se aplican las siguientes 
restricciones al ajuste [H.264(1)].
- Únicamente puede seleccionar [Utilizar el control de la 

tasa de bits] en [Control de la tasa de bits].

- Únicamente puede seleccionar [3072] o menos en 

[Tasa de bits de destino (kbps)].

- Únicamente puede seleccionar una opción entre [0,5], 

[1] y [1,5] en [Intervalo entre I-frames (seg)].

• La carga de la red aumentará si se configura un tamaño de 

vídeo superior o si se configuran una calidad de vídeo y una 
tasa de bits de destino superiores, ya que esto aumenta el 
tamaño de los datos por marco. Como resultado, puede 
suceder lo siguiente:

JPEG: la tasa de imagen podría disminuir

H.264: el vídeo se podría trastocar temporalmente

• Es posible que el ruido de bloqueo se haga más evidente si 

se configura un tamaño de vídeo grande y una tasa baja de 
bits de destino. 

• El tamaño de los datos podría aumentar en función del tipo 

o del movimiento del sujeto. Si la tasa de imagen permanece 
baja o si otras condiciones no deseadas continúan durante 
un período prolongado, reduzca la configuración del tamaño 
o de la calidad del vídeo.

• Tenga en cuenta que, si utiliza el RM-Lite incluido, también 

afectará al uso del disco duro durante la grabación.

• El vídeo H.264 se puede reproducir con Admin Viewer y 

RM-Lite. Sin embargo, no se puede reproducir con VB Viewer.
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