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• Reduzca la frecuencia de carga: 

– Reduzca el valor de [Búfer previo al evento] o 

[Búfer posterior al evento] (p. 51). 

– Si la opción [Evento de detección de volumen] está 

activada, desactive [Operación de evento ON], 
[Operación de evento OFF] u [Operación de evento 
ON en curso] (p. 56). 

– En la pestaña [Evento] de Intelligent Function Setting 

Tool >, desactive [Operación de evento ON], 
[Operación de evento OFF] u [Operación en modo 
detectado] (p. 104). 

– Si [Evento de entrada de dispositivo externo] está 

activado, desactive [Operación de evento activo], 
[Operación de evento inactivo] u [Operación de evento 
activo en curso] (p. 57). 

– Si la opción [Evento de temporizador] está activada, 

aumente el valor en [Intervalo de repetición] (p. 58). 

Carga HTTP
L

a función de carga HTTP envía notificaciones por HTTP o 

por HTTP con vídeos adjuntos, en función del evento de 
cámara de red.

(1) [Notificación] 

Seleccione [Notificación solo mediante HTTP] o 
[Notificación mediante HTTP con vídeo adjunto] 
como el contenido de la notificación. 

(2) [URI] 

Introduzca el URI en el que realizar la carga 
(con hasta 255 caracteres). 

(3) [Nombre de usuario], [Contraseña] 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 
necesarios para la autenticación. 
La autenticación implícita no es compatible.

(4) [Servidor proxy] 

Introduzca el nombre host o la dirección IP del servidor 
proxy (con hasta 63 caracteres). 

(5) [Puerto proxy] 

Introduzca el número de puerto del servidor proxy 
(la configuración predeterminada de fábrica es [80]). 

(6) [Nombre de usuario proxy], [Contraseña proxy] 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 
del servidor proxy. 
La autenticación implícita no es compatible.

(7) [Parámetro (cadena de consulta)] 

Introduzca el parámetro (con hasta 127 caracteres). 
Los parámetros se pueden especificar con el carácter “%” 
(p. 144).

(8) [Prueba de carga HTTP] 

Al hacer clic en [Ejecutar] se inicia una prueba de carga de 
acuerdo con la configuración actualmente introducida. 
Solo se carga una imagen JPEG. No es necesario hacer 
clic en [Aplicar].
Cuando se introduce una contraseña, haga clic 
en [Ejecutar] y, a continuación, en [Aplicar] la contraseña.

Carga FTP

(1) [

Notificación] 

El contenido de la notificación se configura en 
[Carga de datos de vídeo con FTP]. 

(2) [Servidor FTP] 

Introduzca el nombre host o la dirección IP del servidor 
FTP (con hasta 63 caracteres). 

(3) [Nombre de usuario], [Contraseña] 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 
necesarios para la autenticación. 

(4) [Modo PASV] 

Seleccione [Desactivar] o [Activar] para el modo PASV si 
realiza la carga a través de FTP. 

(5) [Ruta de carga de archivo] 

Introduzca la ruta hacia la carpeta donde se va a cargar 
el archivo de vídeo (con hasta 255 caracteres). 

(6) [Nomenclatura de archivos] 

Configure la regla de nomenclatura de archivos que 
desee. 

[AAAAMMDDHHMMSSms] 
El vídeo se carga de acuerdo con el formato de 
nombre de archivo 
“{año}{mes}{día}{hora}{minuto}{segundo}{ms}.jpg”. 
(Ejemplo: 20130123112122000.jpg) 
[AAMMDD Directorio/HHMMSSms] 
Primero se crea un subdirectorio llamado 
“{año}{mes}{día}” y después se carga el vídeo 
con el nombre de archivo 
“{hora}{minuto}{segundo}{ms}.jpg.” 
(Ejemplo: 20130123/112122000.jpg) 

[Bucle] 
El vídeo se carga con un nombre de archivo numerado 
hasta el valor configurado en 
[Número máximo de bucles]. 
(Ejemplo: 0000.jpg, 0001.jpg) 
[Número máximo de bucles] 
Si [Bucle] está configurado bajo [Nomenclatura de 
archivo], introduzca el número máximo de bucles en el 
rango del 0 al 9999. 

Importante

• Introduzca [Servidor proxy], [Puerto proxy], [Nombre de 

usuario proxy] y [Contraseña proxy] si se conecta a través 
de un proxy.

• Para obtener información sobre la función y la configuración 

de la carga HTTP, póngase en contacto con el Centro de 
Servicio de atención al cliente de Canon más cercano.
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