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Puede configurar el modo de inicio del Visor, por ejemplo, 
para que omita la pantalla de inicio de sesión con el 
nombre de usuario y contraseña (págs. 41, 42) si crea un 
icono de acceso directo que especifique las opciones de 
inicio del Visor.

De modo predeterminado, [Viewer.exe] se encuentra 
en la carpeta siguiente:
<Unidad del sistema>:\Archivos 
de programa\Canon\WebView\
NVR30

Nota

• <Unidad del sistema> corresponde a la unidad del sistema 

operativo que contiene los archivos del sistema. Si el sistema 
operativo está instalado en la unidad C, la unidad del sistema 
es la unidad C.

• Puede aparecer un mensaje en el que se le pregunte si desea 

crear un icono de acceso directo en el escritorio. Haga clic en 
[Aceptar] si desea crear el icono de escritorio.

Si la dirección IP de un ordenador que cuenta con un 

Servidor de almacenamiento instalado cambia, la 

dirección IP de este también debe cambiarse.

Ejemplo: SO de 64 bits

"c:\Program Files (x86)\Canon\WebView\NVR30\

storage_server.exe"-resethost=XXX.XXX.X.XX

Ejemplo: SO de 32 bits

“c:\Program Files\Canon\WebView\NVR30\
storage_server.exe”-resethost=XXX.XXX.X.XX

Introduzca la dirección IP que el ordenador ha 
cambiado a “XXX.XXX.X.XX”.

• Para detener o iniciar el servicio desde el panel de 

control, seleccione [Servidor de almacenamiento 

de RM-Lite].

• Al ejecutar el comando, introduzca 

“storage_server_rm_lite.exe”.

Creación de un icono de acceso directo para iniciar el Visor

Importante

• No es posible reconfigurar el icono de acceso directo que se 

crea automáticamente en el escritorio cuando instala este 
software.

• La contraseña de inicio de sesión se puede ver fácilmente en 

las propiedades del icono de acceso directo. Asegúrese de 
adoptar suficientes medidas de seguridad cuando utilice 
esta función.

1

Haga clic con el botón derecho en [Viewer.exe] en la 
carpeta de instalación y haga clic en [Crear acceso 
directo].

2

Haga clic con el botón derecho en el icono de acceso 
directo y seleccione [Propiedades].

3

En la pestaña [Acceso directo] y agregue una opción 
de inicio en [Destino].

Opciones de inicio

Descripción

-group nvr://<nombre de 
usuario>:<contraseña>@
<nombre del grupo de 
servidores de 
almacenamiento>

La información en las opciones 
se utiliza para conectarse al 
grupo de servidores e iniciar el 
Visor sin mostrar el cuadro de 
diálogo [Conectarse al grupo 
de servidores de 
almacenamiento] en el inicio.

4

Haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de 
diálogo.

5

Mueva el icono de acceso directo a la ubicación que 
prefiera.

Cambio de la dirección IP del servidor de almacenamiento

1

Seleccione [Servidor de almacenamiento RM] en 
[Panel de control] > [Sistema y seguridad] > 

[Herramientas administrativas] y detenga el servicio.

2

Abra el símbolo del sistema mediante [Ejecutar como 
administrador], introduzca el nombre del comando 
“storage_server.exe” y la opción (-resethost=
“Dirección IP”), y ejecute el comando.

3

Seleccione [Servidor de almacenamiento RM] en [Panel 
de control] > [Sistema y seguridad] > [Herramientas 
administrativas] y vuelva a iniciar el servicio.
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