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„

Notas acerca del uso de la grabación con detección de movimiento / grabación inteligente de 
funciones

• La función de detección de movimiento le avisa cuando se detecta movimiento en una zona donde normalmente no se 

espera movimiento. No utilice esta función para zonas ocupadas, donde la detección de movimiento se puede activar 

con frecuencia.

• Configure la detección de movimiento del lado de la cámara. Si configura la detección de movimiento del lado del Servidor de 

almacenamiento, puede aumentar la carga del Servidor de almacenamiento, lo que reduce el rendimiento de grabación.

Utilice la grabación inteligente de funciones en lugar de la grabación con detección de movimiento.

Utilice la grabación con función de detección del movimiento en lugar de la grabación con función inteligente.

No se pueden utilizar la función inteligente y la detección del movimiento de la cámara.

„

Notas acerca del funcionamiento del Servidor de almacenamiento

Se recomienda que dedique el ordenador del Servidor de almacenamiento exclusivamente para ejecutar este software.

Asegúrese de evitar lo siguiente en el ordenador del Servidor de almacenamiento:

• Ejecutar software de servidores web en el ordenador

No puede utilizar el Servidor de almacenamiento en un ordenador donde ya haya instalado software de servidores web, 

como IIS (Internet Information Services) estándar de Windows o Apache.

El Servidor de almacenamiento utiliza el protocolo HTTP para comunicarse con las cámaras. Por lo tanto, es posible que el 

Servidor de almacenamiento no funcione con normalidad si existen otras aplicaciones de servicios web en el mismo ordenador.

El puerto HTTP utilizado por este software es el 80 y no es posible cambiarlo.

• Ejecutar software de servidores de bases de datos (por ejemplo, SQL Server, Oracle) en el ordenador

El procesamiento de bases de datos genera una carga en el disco duro que puede afectar al rendimiento de la 

grabación. A la inversa, este software puede afectar al rendimiento del servidor de bases de datos cuando realice 

tareas que generan una carga en el disco duro.

• Utilizar un ordenador como servidor de archivos

Cuando el ordenador se utiliza como servidor de archivos, se accede con frecuencia al disco duro y esto puede afectar 

al rendimiento de la grabación. Además, es más probable que el Servidor de almacenamiento se quede sin capacidad 

del disco si el ordenador funciona como servidor de archivos.

• Ejecutar otras aplicaciones en el ordenador

La carga de procesamiento adicional al ejecutar otras aplicaciones distintas de este software puede afectar el rendimiento 

de la grabación.

Este software utiliza los números de puerto TCP 80, 443, 11080 y 2380. Estos puertos no deben ser utilizados por otras 

aplicaciones.

Cálculo del ancho de banda de red

Debe tener en cuenta el ancho de banda de red si desea utilizar una cámara de red tanto para la grabación como para la 

visualización en directo.

Debe calcular el ancho de banda de red para el Servidor de almacenamiento y el Visor.

Por ejemplo, al utilizar la VB-H41, calcule el ancho de banda del modo siguiente si utiliza un Servidor de almacenamiento 

(320 x 240, 1 fps) y dos Visores (320 x 240, 5 fps):

• Ancho de banda para grabación

10,8 (KB/marco) x 1 (marcos/s) x 8 (bits) = 86,4 Kbps

• Ancho de banda para visualización en directo (por Visor)

10,8 (KB/marco) x 5 (marcos/s) x 8 (bits) = 432 Kbps

Por lo tanto, el ancho de banda de red requerido se calcula del modo siguiente:

86,4 Kbps x 1 + 432 Kbps x 2 = 950,4 Kbps (aprox. 0,9 Mbps)
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