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Para sistemas a pequeña escala (con el servidor de almacenamiento y el visor instalados)

Servidor de almacenamiento

CPU

Intel Pentium G6950 de 2,80 GHz o superior, o una CPU Intel de clase equivalente que cumpla los 
siguientes requisitos:
Reloj: 2,4 GHz o superior
Caché L2: 512 KB o superior
Caché L3: 3 MB o superior (sólo se requiere si la caché L2 es menor de 3 MB)
Número de núcleos: 2 o más

Memoria

2 GB o superior

Disco duro

Interfaz: SAS o SATA
Caché: 16 MB o superior
Velocidad del eje: 7200 rpm como mínimo
Se requieren 200 MB para la instalación (más otros 500 MB si no está instalado .NET Framework 3.5 SP1).
Espacio adicional para archivos de grabación y otros archivos (el espacio real requerido depende 
del número de cámaras y de la configuración de grabación).
Espacio adicional para guardar los archivos de vídeo extraídos, según sea necesario.
La unidad de disco duro para los datos de grabación debe tener una capacidad de 1 GB o superior.

Controlador de red

100 BASE-TX o similar, 100 Mbps de velocidad de transferencia

Pantalla

Resolución de 1280 × 1024 o superior
Pantalla a color de 16 bits o más

Otros

Se necesita compatibilidad de audio para la reproducción de audio (p. 105).

Sistema operativo

Windows Server 2008 Standard Edition (Service Pack 2), versión de 32 bits o 64 bits
Windows Server 2008 R2 Standard Edition (Service Pack 1), versión de 64 bits
Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise (Service Pack 2), versión de 32 bits o 64 bits

Windows Vista Home Premium (Service Pack 2), versión de 32 bits o 64 bits

Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise (Service Pack 1), versión de 32 bits o 64 bits

Windows 7 Home Premium (Service Pack 1), versión de 32 bits o 64 bits

Compatibilidad de idiomas

Japonés, inglés, francés, alemán, italiano y español.
No se admite la versión multilingüe de Windows.

Importante

• Los requisitos del sistema descritos anteriormente constituyen la configuración mínima necesaria, en el caso de que el entorno 

operativo sea el siguiente:

*1 No utilice el formato H.264 en sistemas a pequeña escala, ya que puede tener un efecto negativo sobre el funcionamiento del 

sistema.

*2 Número total de todos los tipos de evento.

*3 Presupone una resolución estándar (el ajuste de [Calidad de imagen] es [3]) y que el tamaño de recepción y el de visualización son 

el mismo. En el caso de que el tamaño de recepción y el tamaño de visualización sean diferentes, es posible que se reduzca el 

rendimiento debido a un aumento de la carga de procesamiento.

*4 El número de vídeos que puede visualizar al mismo tiempo depende de la cantidad de memoria disponible. Si no dispone de 

memoria suficiente, no podrá visualizar vídeos.

Servidor de 
almacenamiento

Tasa máxima de datos de grabación o de 
reproducción

16 Mbps *

1

Tasa de imagen de grabación

256 fps o inferior (128 fps o inferior 
durante la grabación de audio)

Número máximo de cámaras con detección 
de movimiento

0

Número máximo de eventos procesados *

2

10.000 eventos por día

Visor

Tasa de imagen mostrada estimada *

3

1280 x 960: 2 fps

640 x 480: 10 fps

320 x 240: 30 fps

Número total de vídeos H.264 y MPEG-4 que 
se pueden visualizar de forma simultánea

6 como máximo *
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