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A272 Sobreflujo de búfer de comunicación de carga 
[warning] 

A273 El tamaño del búfer utilizado sobrepasa el 
tamaño máximo [warning] 

A274 Sobreflujo de búfer de eventos para carga 
[warning] 

A275 Sobreflujo de búfer de imagen para carga 
[warning] 

A470 Error de inicialización del cargador [crit] 

„

Mensajes de aplicación (servidor de audio)

B001 Inicio y fin del servidor de audio [info] 

B011 Cliente de audio conectado [info] 

B012 Cliente de audio cerrado [info] 

B101 Solicitud de error recibida [notice] 

B102 Conexión de cliente denegada [notice] 

B103 Cliente desconectado por la fuerza [notice] 

Descripción

ftp/http queue is full (A272) 

Significado

Sobreflujo de datos de carga desde el búfer de 
comunicación. 

Contramedida Realice ajustes para reducir el número de 

ocurrencias del evento. Además, ajuste la 
calidad, el tamaño y la tasa de la imagen para la 
carga. 

Descripción

used buffer size is over maximum size. (A273) 

Significado

El búfer alcanzó el tamaño de uso máximo.

Contramedida Ajuste la calidad, el tamaño y la tasa de la imagen 

para la carga.

Descripción

event queue is full (A274) 

Significado

Sobreflujo de búfer de eventos para carga.

Contramedida Realice ajustes para reducir el número de 

ocurrencias del evento. 

Descripción

buffer queue is full (A275) 

Significado

Sobreflujo de búfer de imagen para carga.

Contramedida Realice ajustes para reducir el número de 

ocurrencias del evento. Además, ajuste la 
calidad, el tamaño y la tasa de la imagen para la 
carga. 

Descripción

uploader initialization failure - %1 (A470) 

%1

Número de error

Significado

No se pudo inicializar el cargador. 

Contramedida Si el problema persiste después de reiniciar la 

cámara, esta está defectuosa, solicite un servicio 
de mantenimiento. 

Descripción

%1 audio (B001) 

%1

starting | stopping

Significado

El servidor de audio se inició/detuvo. 

Descripción [%1] %2 connected n=%3 (B011) 

%1

Tipo de cliente (send | recv) 

%2

Dirección IP de host de cliente

%3

Número total de clientes

Significado

Se conectó un cliente de audio. 

Descripción [%1] %2 closed n= %3 (B012) 

%1

Tipo de cliente (send | recv) 

%2

Dirección IP de host de cliente

%3

Número total de clientes

Significado

Se desconectó un cliente de audio. 

Descripción %1 unusual request [%2] (B101) 

%1

Dirección IP de host de cliente

%2

Tipo de error (400 | 404 | ...) 

Significado

La solicitud fue denegada debido a un error del 
comando (400) o a un error del parámetro (404). 

Descripción %1 request denied [%2] (B102) 

%1

Dirección IP de host de cliente

%2

Tipo de denegación (41 | 43 | ...) 

Significado

La conexión del cliente se denegó debido a un 
error de autenticación (41), error de 
especificación de tiempo (42), recurso 
insuficiente (43), especificación de códec no 
compatible (45), especificación de nivel de 
usuario no permitido (47), demasiados clientes 
(49) o modo de funcionamiento no válido (4a).

Contramedida 41: compruebe el nombre de usuario, la 

contraseña o la lista de usuarios utilizada en la 
conexión. 42: compruebe la configuración del 
tiempo de reproducción o del tiempo máximo de 
conexión utilizado en la conexión. 43: vuelva a 
conectar o reinicie. 45: utilice software de cliente 
compatible. 47: compruebe el nivel de usuario 
utilizado en la conexión. 49: compruebe la 
configuración del número de cliente. 4a: 
compruebe si el uso del servidor de audio está 
activado. 

Descripción %1 access denied [%2] (B103) 

%1

Dirección IP de host de cliente

%2

Tipo de denegación (41 | 42 | 4a) 

Significado

La conexión se permitió inicialmente, pero la 
configuración se ha cambiado posteriormente 
para prohibir el acceso, activando así una 
desconexión por la fuerza (el tipo de denegación 
es el mismo que con B102). 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                138
                139
                140
                141
                142
                …
                159
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            VB-M40,                                                            VB-M600D,                                                            VB-M600VE                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









