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configuración

Nombre de la cámara

[Nombre de la cámara] 

Asegúrese de introducir el [Nombre de la cámara 
(caracteres alfanuméricos)].
Se pueden utilizar hasta 15 caracteres ASCII 
(espacios y caracteres imprimibles) para el [Nombre 
de la cámara (caracteres alfanuméricos)]. 

Nota

• El nombre de la cámara configurado aquí aparecerá al 

registrar la cámara para su uso con el RM-Lite incluido. 

Configuración inicial de la cámara

(1) [Modo AE], [Obturación lenta], [Velocidad de obturador] 

Configure el control de exposición y la velocidad de 
obturador de la cámara al inicio. 

[Modo AE] 

[Automático] 
La exposición se controla automáticamente. 
[Automático (Sin parpadeo)] 
En este modo, se puede reducir el parpadeo de la 
imagen causado por las luces fluorescentes, etc. La 
velocidad de obturador se ajusta automáticamente 
al brillo del entorno en el que se utiliza la cámara.
[Auto (AE prior. obtur.)] 
En este modo, se puede especificar una velocidad 
de obturador deseada. 

[Obturación lenta]

La obturación lenta se puede utilizar únicamente si 
[Automático] está seleccionado en [Modo AE]. 
Configure el tiempo máximo de obturación lenta a 
utilizar en modo de exposición automática al 
capturar vídeo en un lugar oscuro. Seleccione 
[Desactivar], [1/15] o [1/8]. Dado que los tiempos de 
obturación más prolongados generan imágenes 
residuales al capturar un sujeto en movimiento, 
seleccione una hora adecuada de acuerdo con las 
condiciones de captura. 

[Velocidad de obturador] 

La velocidad de obturación se puede utilizar 
únicamente si [Auto (AE prior. obtur.)] está 
seleccionado en [Modo AE]. 
Seleccione una velocidad de obturación deseada 
de entre los 12 niveles de [1/8] a [1/8000]. Al 
capturar un sujeto en movimiento, si selecciona una 
velocidad de obturación superior se puede reducir 
la captura de imagen borrosa. 

(2) [Compensación de exposición] 

La compensación de exposición al iniciar la cámara 
se puede configurar en un rango de [-3] a [3]. Para 
iluminar la imagen, configure un valor positivo. Para 
oscurecer la imagen, configure un valor negativo. 

(3) [Modo de medición] 

Configure el modo de medición al iniciar la cámara. 

[Ponderada al centro] 
Toda la pantalla se mide enfocando en el centro 
de esta. 
Incluso si hay áreas ligeramente más oscuras/
iluminadas presentes en la periferia de la pantalla, 
se puede lograr la exposición adecuada para el 
sujeto cerca del centro. 
Utilice este modo si el sujeto está situado cerca del 
centro de la pantalla. 
[Promediada] 
Toda la pantalla se mide realizando un promedio. 
Se puede lograr una exposición estable incluso en 
un entorno de captura donde haya notables diferencias 
de luminosidad dentro de la pantalla. 

[Cámara] Configuración inicial de la cámara y del nombre del dispositivo 
externo

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Nombre de la cámara

Introduzca el nombre de la cámara. El nombre de 
la cámara es necesario para utilizarla con RM-Lite. 

• Configuración inicial de la cámara

Establece la configuración de disparo al iniciar la 
cámara.

• Control de la cámara 

Configure el zoom digital y el estabilizador de 
imagen. 

• Día/Noche

Configure el modo de cambio día/noche. 

• Condiciones de instalación 

 

Establece las condiciones de instalación, como la 
configuración de LED.

• Control de la posición de la cámara 

Configure si va a limitar o no las operaciones de giro, 
inclinación y zoom a las posiciones preconfiguradas. 
Además, configure la posición de la cámara cuando 
nadie tenga privilegios de control. 

• Nombre del dispositivo externo

Configure el nombre del dispositivo de entrada 
externo y el nombre del dispositivo de salida externo. 
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