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configuración

Contraseña de administrador

(1) [Contraseña] 

Configure la Contraseña de administrador. Se pueden 
utilizar hasta ocho caracteres ASCII (byte único) 
(caracteres de espacio o imprimibles). La configuración 
predeterminada de fábrica es “camera”. Si Admin 
Viewer, Admin Tools, etc., están conectados, termine la 
conexión antes de cambiar la contraseña. 

(2) [Confirme la contraseña] 

Introduzca la misma contraseña que arriba para 
confirmarla. 

LAN

(1) [Interfaz LAN] 

Seleccione [Automático], [Dúplex completo] 
o [Dúplex medio]. Normalmente se utiliza [Automático]. 

(2) [Tamaño máximo de paquete] 

Introduzca la unidad máxima de transmisión. 
Normalmente, no es necesario cambiar la 
configuración predeterminada de 1500.

Nota

Si utiliza fibra óptica o ADSL, al configurar el tamaño máximo de 
paquete en un valor ligeramente inferior se podría aumentar la 
eficacia de envío. 

IPv4

(1) [Método de configuración de la dirección IPv4]

Seleccione [Manual] o [Automático (DHCP)] en el 
método de configuración de la dirección. Si selecciona 
[Manual], introduzca directamente los valores de 
acuerdo con el entorno en que se utiliza la cámara. 
Si selecciona [Automático (DHCP)], el valor adquirido 
automáticamente del servidor DHCP se introducirá en 
[Dirección IPv4], [Máscara de subred] y [Dirección 
IPv4 de la puerta de enlace predeterminada].

(2) [Dirección IPv4] 

Si especifica [Manual] en (1), introduzca una 
dirección IP fija. 

(3) [Máscara de subred] 

Si especifica [Manual] en (1), introduzca los valores 
de la máscara de subred designada para cada red. 

(4) [Dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada]

Introduzca un valor adecuado si especifica [Manual] en 
(1). Asegúrese de realizar la configuración si conecta la 
cámara a una subred diferente de la del visor. 

[Red] 
Configuración de Contraseña de administrador, LAN, Dirección IP, DNS, etc

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Contraseña de administrador

Configure la Contraseña de administrador. 

• LAN

Configure la dirección IP y otros elementos 

necesarios para establecer una conexión LAN. 

• IPv4

Configure la dirección IPv4. 

• IPv6

Configure la dirección IPv6. 

• DNS

Configure la dirección de servidor de nombres, el 

nombre de host y el registro de DDNS. 

• SNMP

Configure los parámetros necesarios para utilizar 

SNMP. 

Importante

• Para garantizar la seguridad del sistema, asegúrese de 

cambiar la Contraseña de administrador. No olvide la nueva 
contraseña. 

• Pulse el interruptor de reinicio para restaurar la configuración 

predeterminada de fábrica si ha olvidado la Contraseña de 
administrador (p. 8-18). 

Sin embargo, tenga en cuenta que 

se reiniciarán todos los ajustes de la cámara a la 
configuración predeterminada de fábrica excepto la 
fecha y la hora. 

Importante

• Es posible que la cámara se vuelva inaccesible desde el 

navegador web activo si se cambian los ajustes de [Interfaz 
LAN] o [Tamaño máximo de paquete]. Compruebe con 
antelación las precauciones de “Importante” en “[Reinicio] 
Configuración de elementos que requieren reinicio” (p. 5-32). 

• Configure [Tamaño máximo de paquete] en un valor de 

1280 o superior si utiliza IPv6. 
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