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Ajuste del bit del usuario

Ajuste del bit del usuario

La visualización del bit del usuario puede seleccionarse entre la fecha o la 
hora de la grabación, o como un código de identificación formado por 8 
caracteres en el sistema hexadecimal. Hay dieciséis caracteres posibles: 
los números de 0 al 9 y las letras de A a F.

1 Abra el submenú [Tipo] de bit del usuario.

[¤ Config. TC/UB] > [User Bit] > [Tipo]

2 Seleccione el tipo de bit del usuario deseado y luego presione el 

joystick.

• Seleccione [Ajuste] para establecer su propio código de identificación, [Hora] para usar el tiempo como bit 

del usuario o [Fecha] para usar la fecha como bit del usuario.

• Si ha seleccionado [Hora] o [Fecha], no necesita continuar el procedimiento. Si ha seleccionado [Ajuste], 

continúe el procedimiento para establecer el código de identificación.

3 Seleccione [Set] y, a continuación, presione el joystick.

• Aparecerá la pantalla de ajuste del bit de usuario con un cuadro de selección naranja en el dígito más a la 

izquierda.

• Para reposicionar el bit del usuario a [00 00 00 00], seleccione [Reset].

4 Mueva el joystick hacia arriba/abajo para ajustar el primer caracter y luego presione el joystick para 

pasar al digito siguiente.

• Cambie el resto de los dígitos siguiendo los mismos pasos.

• Presione el botón CANCEL para cerrar la pantalla sin ajustar el bit de usuario.

5 Seleccione [Set] y luego presione el joystick para cerrar la pantalla.

NOTAS

• Salida de bit del usuario: El bit de usuario saldrá junto con la salida de vídeo desde el terminal HDMI OUT. En 

el modo 

, cuando la velocidad de grabación está ajustada en PF24 o 24P, puede dar salida al bit del 

usuario como datos 2:3 pulldown ajustando [¤ Config. TC/UB] > [User Bit] > [Modo Output] a 
[Pulldown].

Modos de funcionamiento:

[¤ Config. TC/UB]

[User Bit]

[Tipo]

[Ajuste]

COP

Y
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