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Apéndice
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Apéndice

Este proyector cumple los requisitos de la Clase 1 del estándar PJLink de la JBMIA (Japan Business Machine and 

Information System Industries Association). Este proyector es compatible con todos los comandos definidos para 

la Clase 1 de PJLink y se ha comprobado su cumplimiento del estándar de la Clase 1 de PJLink.

En cuanto se refiere a la contraseña de PJLink, consulte el manual del usuario sobre “Funcionamiento y configuración 

de la red”.

PJLink es una marca registrada de la JBMIA y una marca comercial pendiente de registro en algunos países.

Aviso	de	PJLink

Colocación	de	la	cubierta	del	filtro	en	el	proyector

La cubierta del filtro suministrada está diseñada para

evitar la acumulación de polvo en el filtro

cuando se monta el proyecto en el techo.

 Antes de montar la cubierta del filtro en el 

proyector, quite la cubierta del filtro (inferior) 

en primer lugar. Consulte la página 61 para ver 

cómo se debe quitar.

Ponga el proyector boca abajo.

1

2

Para colocar la cubierta del filtro en el proyector, 

empuje la cubierta como se muestra en la 

imagen. (Para quitar la cubierta del filtro, 

empújela en sentido contrario).

Sujete el proyector al soporte para techo 

siguiendo las indicaciones del manual de 

instrucciones suministrado con el soporte para 

techo.

3

4

Hacia el soporte para techo



 

Nota:

- Guarde la cubierta del filtro (inferior) para un uso posterior.
- Si se utiliza la fijación para techo LV-CL16, no se necesita la cubierta del filtro suministrada.

Entrada al proyector

Entrada PJLink

Parámetro

COMPUTADOR 1

PC ANALóGICO

RGB 1

11

COMPONENTES

VIDEO 2

22

SCART

RGB 2

12

COMPUTADOR 2

PC ANALóGICO

RGB 3

13

HDMI

RGB(Digital)

DIGITAL 3

33

VIDEO

VIDEO

VIDEO 1

21

S-VIDEO

S-VIDEO

VIDEO 5

25

Cubierta 

del filtro 

(suministrada)

Proyector
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