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Carga general

[Carga] 

Seleccione [Carga desactivada], [Carga HTTP] o 

[Carga FTP] para el método de carga. 

Nota

Para reducir la carga o la carga de notificación por correo 

electrónico, pruebe las siguientes medidas. Además, 

compruebe la configuración, incluida la red hacia el servidor. 

• Reduzca el tamaño del archivo de imagen:

– Configure un valor inferior bajo [Calidad de imagen] para 

JPEG (P. 4-13). 

– Configure un valor inferior para [Tamaño de imagen: 

Carga] para JPEG (P. 4-13).

• Reduzca la frecuencia de carga: 

– Reduzca el valor de [Búfer previo al evento (número de 

marcos de imagen)] o [Búfer posterior al evento (número 
de marcos de imagen)] (P. 4-20). 

– Si [Evento de detección de volumen] está activado, 

desactive [Operación de evento activado] u [Operación de 
evento desactivado] (P. 4-20). 

– Desde la pestaña Herramienta de configuración de la 

función inteligente [Evento] > desactive [Operación de 
evento activado], [Operación de evento desactivado] u 
[Operación en modo detectado] (P. 5-28). 

– Si [Evento de entrada de dispositivo externo] está activado, 

desactive [Operación de evento activado] u [Operación de 
evento desactivado] (P. 4-21). 

– Si [Configuración de Evento de temporizador] está 

activado, aumente el valor en [Intervalo de repetición] 
(P. 4-22). 

Carga HTTP

1

[Notificación] 
Seleccione [Notificación solo mediante HTTP] o 

[Notificación mediante HTTP con imagen adjunta] 

como el contenido de la notificación. 

2

[URI] 
Introduzca el URI en el que realizar la carga (con hasta 

255 caracteres). 

3

[Nombre de usuario], [Contraseña] 
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 

necesarios para la autenticación. 

El método de autenticación es Autenticación básica.

4

[Servidor proxy] 
Introduzca el nombre host o la dirección IP del servidor 

proxy (con hasta 63 caracteres). 

5

[Puerto proxy] 
Introduzca el número de puerto del servidor proxy (la 

configuración predeterminada de fábrica es [80]). 

[Carga] 
Configuración de la carga de HTTP/FTP y la notificación por correo 
electrónico 

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Carga general

Configure la operación de carga a realizar. 

• Carga HTTP

Configure las cargas de conexión HTTP. 

• Carga FTP

Configure las cargas de conexión FTP. 

• Notificación por correo electrónico

Configure la información de eventos y las 

notificaciones por correo electrónico de 

imágenes.

Importante

• Si utiliza la función de carga, debe configurar también el 

menú [Eventos] (P. 4-20) o la pestaña [Eventos] en la 
Intelligent Function Setting Tool (P. 5-22). 

• Si está utilizando la notificación por correo electrónico 

mediante carga de texto e imagen por HTTP/FTP, configure 

[Tamaño de imagen: Carga] (P. 4-13) en [320 x 240] o 

menos. 

• La carga HTTP no admite SSL/TLS. 

• Si la cámara está configurada para realizar carga o 

notificación por correo electrónico de forma continuada, es 

posible que no se envíen todas las imágenes o todos los 
correos electrónicos, en función del tamaño de la imagen y 

del estado de la red hacia el servidor. En este caso, 

aparecer un mensaje de registro de evento (P. 4-33). 

• Si el destino para la carga HTTP/FTP o la notificación por 

correo electrónico está configurado para un sistema 
operativo Windows, no se puede aplicar la comunicación 

IPsec. 
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