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[Tamaño del objeto (%)], [Cambiar proporción (%)], 
[Duración (seg.)]

Configure el límite inferior del tamaño, cambie la 

proporción y calcule la hora en que se activará la 

detección del área de detección configurada. Si se 

excede el valor configurado aquí, se activa el modo 

“Detectado”.

Haga clic en el cuadro de texto para introducir un valor 

directamente o para especificar un valor con el control.

Para obtener detalles sobre el método de 

configuración, consulte “Configuración de los Criterios 

de detección por Tipo de detección” (P. 5-29).

„ Configuración de Operaciones de Evento 

(pestaña [Eventos])

Configure las operaciones a realizar en la detección de 

cambios en un sujeto.

Pestaña [Evento]

1

Especifique la medición del tiempo de la operación. 

(Puede seleccionar múltiples casillas de verificación).

Casilla de verificación [Operación de evento activado] 

Si está seleccionada, las operaciones configuradas en 

2 

[Notificación por correo electrónico] y [Carga] se 

realizan en el momento en que el modo detectado 

entra en ACTIVADO.

Casilla de verificación [Operación de evento 
desactivado] 
Si está seleccionada, las operaciones configuradas en 

2 

[Notificación por correo electrónico] y [Carga] se 

realizan en el momento en que el modo detectado 

entra en DESACTIVADO.

Casilla de verificación [Operación con modo detectado]
Si está seleccionada, las operaciones configuradas en 

2 

[Notificación por correo electrónico] y [Carga] se 

realizan durante todo el tiempo que el modo detectado 

esté activo.

2

Especifique la operación del evento (Puede seleccionar 
múltiples casillas de verificación).

Casilla de verificación [Notificación por correo 
electrónico] 

Si está seleccionada, la notificación por correo 

electrónico se realiza en el momento configurado en 

1

. [Notificación por correo electrónico] se debe 

configurar antes bajo [Carga] en la Página de 

configuración (P. 4-17).

Casilla de verificación [Carga] 
Si está seleccionada, la carga se realiza en el 

momento configurado en 1. La carga general se debe 

configurar antes bajo [Carga] en la Página de 

configuración (P. 4-15). 

3

Especifique la medición del tiempo de la reproducción 
de audio.

Casilla de verificación [Reproducción de audio en un 
evento activado] 
Si está seleccionada, el sonido configurado en 4 

[Nombre de clip de sonido] se reproduce en el 

momento en que el modo detectado entra en 

ACTIVADO.

Casilla de verificación [Reproducción de audio en un 

evento desactivado] 
Si está seleccionada, el sonido configurado en 4 

[Nombre de clip de sonido] se reproduce en el 

momento en que el modo detectado entra en 

DESACTIVADO.

4

Configure la reproducción de sonido.

[Nombre de clip de sonido] 
Seleccione el sonido que desee reproducir. Aparece el 

nombre del clip de sonido configurado para [Carga de 

clip de sonido] bajo [Evento] en la Página de 

configuración, en la lista desplegable (P. 4-22). 

[Volumen] 

Configure el volumen de la reproducción de audio en 

un rango del 1 al 100.

„ Configuración de Áreas de detección

Configure las áreas de detección en el área de 

visualización de la imagen

Configuración de un [Rectangular] como área de 
detección
De forma predeterminada, aparece un rectángulo en el 

área de visualización de la imagen. Desplace ese 

rectángulo o cambie su tamaño para configurar un área 

de detección.

Importante

• Es recomendable configurar los criterios de detección en 

una condición lo más parecida posible a la condición en la 

que se utiliza la cámara realmente. 

1
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4
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