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CONFIGURACIÓN DEL PC

Este televisor está equipado con la funcionalidad Plug and Play,por lo que el PC se ajustará automáticamente
a la configuración del televisor.

Si realiza la conexión con un cable D-sub de 15 patillas

AUDIO IN

(RGB/DVI)

RGB(PC)

RGB IN

COMPONENT IN

AUDIO

AUDIO

VIDEO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

 IN

RS-232C IN

SERVICE)

DIGIT

AL

 AUDIO 

OUT

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

RGB OUTPUT

AUDIO

Conecte la salida RGB del PC a la entrada R

RG

GB

B((P

PC

C)) de

la unidad. 

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de A

AU

UD

DIIO

O IIN

N ((R

RG

GB

B//D

DV

VII)) de la unidad.

Encienda el PC.

Seleccione la fuente de entrada R

R G

G B

B utilizando el botón

IIN

NP

PU

UT

T del mando a distancia. 

2

3

4

1

1

2

Si realiza la conexión con un cable HDMI a DVI

G

G

Si el PC tiene una salida DVI y no una HDMI, será necesario realizar una conexión de audio independiente.

G

G

Si el PC no es compatible con Auto DVI, necesitará definir la resolución de salida adecuadamente. Para
obtener la mejor calida de imagen, defina la resolución de salida de la resolución de la tarjeta gráfica del
PC en 1024 x 768,60 Hz.

NOTA

!
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VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA
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HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

AUDIO IN

(RGB/DVI)

RGB(PC)

RGB IN
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AUDIO

VIDEO

AV 1

V 1

AV 2

ANTENNA

ANTENNA

 IN

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

OPTICAL

DIGIT

AL

 AUDIO 

OUT

DVI-PC OUTPUT

AUDIO

1

2

Conecte la salida DVI del PC a la toma de HDMI/DVI
IN 1 de la unidad.

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de A

AU

UD

DIIO

O IIN

N ((R

RG

GB

B//D

DV

VII)) de la unidad.

Encienda el PC.

Seleccione la fuente de entrada HDMI1 utilizando el
botón IIN

NP

PU

UT

T del mando a distancia. 
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