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Cuidado y mantenimiento

Cuidado y
mantenimiento

17

ESPAÑOL

Unidad Interna

Precaución: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la electricidad del sistema.

Rejilla, Alojamiento, y
Control Remoto

o Apagar el sistema antes de limpiar. Para la

limpieza, hacer con una tela suave y seca. No
utilizar blanqueador o abrasivos.

Nota : El cable de energía debe ser desconetado

antes de limpiar la unidad interna.

Filtros de aire

Los filtro de aire detrás de la rejilla delantera
deberán ser comprobados y limpiados cada 2
semanas o más frecuentes si es necesario.

❐

Nunca utilizar algunos de los siguientes :

• Agua caliente de más de 40°C

Puede causar deformación y/o decoloración

• Substancias volátiles

Puede dañar la superficie del aire
acondicionado

Levantar el panel del acceso frontal y tirar
ligeramente la lengüeta del filtro hacia adelante
para extraer el filtro.

Limpiar el filtro con un vacío o agua tibia con
un poco de jabón.

• Si la suciedad es conspícuo, lavar con una

solución de detergente en agua tibia.

• Si se utiliza agua caliente (50°C o más), se

podrá deformar.

Después de lavar con agua, secar bien en la
sombra.

Reinstalar en filtro de aire.

4

3

2

1

Persiana vertical

Persiana horizontal

Filtro de aire

Salida de aire

Entrada de aire

B enzene

SCOURING

CLBARGER

S IN

NER

Compruebe con regularidad los serpentines del
termopermutador y las tomas del panel de la unidad
exterior. Si están atascadas con suciedad u hollín,
deberá solicitar la limpieza profesional con vapor del
termopermutador y las tomas.

Nota:
Los serpentines atascados o sucios reducirán la
eficacia operativa del sistema y se incrementarán los
costes operativos.

(

Lateral)

(
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Tubos

Mangu
de dre

Entradas de aire

Salidas de aire 

Unidad exterior
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