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CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO EXTERNO

CONFIGUR

A

CIÓN 

DEL 

EQ
UIPO 

EXTERNO

CONFIGURACIÓN DE RECEPTOR HD

■

Este televisor puede recibir señales digitales abiertas o por cable sin la necesidad de una caja receptora digital

externa. No obstante, si recibe señales digitales desde una caja receptora digital o desde cualquier otro disposi-
tivo digital externo, consulte la siguiente figura.

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

AUDIO IN

(RGB/DVI)

RGB(PC)

RGB IN

COMPONENT IN

AUDIO

AUDIO

VIDEO

VIDEO

A

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

AL

DIGIT

AL

 AUDIO 

OUT

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

Si realiza la conexión con un cable Component

Conecte las salidas de vídeo (Y, P

B

, P

R

) de la caja recep-

tora digital a la toma de entrada de C

CO

OM

MP

PO

ON

NE

EN

NT

T IIN

N

V

VIID

DE

EO

O de la unidad. Siga el código de colores de las

tomas.

Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital
a la toma C

CO

OM

MP

PO

ON

NE

EN

NT

T IIN

N A

AU

UD

DIIO

O de la unidad.

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

Seleccione la fuente de entrada COMPONENT uti-
lizando el botón IIN

NP

PU

UT

T del mando a distancia.

2

3

4

1

1

2

■

Para evitar daños en el equipo, nunca conecte ningún cable de alimentación hasta que no haya terminado de conectar todo el equipo.

■

Esta sección de CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO EXTERNO utiliza principalmente imágenes de modelos de TV LCD.

Señal 

480i/576i

480p/576p

720p/1080i

1080p

Component

Sí

Sí

Sí

Sí

(Sólo 60Hz )

HDMI1/2

No

Sí 

Sí 

Sí 

(24Hz/50Hz/60Hz)

HDMI3

(Sólo 37/42LF7*, 42LY99)

No

Sí 

Sí 

Sí 

(24Hz/50Hz/60Hz)
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