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Anexos

Sustitución de la lámpara

El	proyector	detectará	auto�ática�ente	la	vida	útil	de	la	

lá�para	Le	�ostrará	un	�ensaje	de	advertencia.	

	

Si	aparece	este	�ensaje,	póngase	en	contacto	con	su	

distri�uidor	o	centro	de	servicio	técnico	local	para	ca��iar	

la	lá�para	lo	antes	posi�le.	Asegúrese	de	que	el	proyector	se	

haya	en�riado	durante	al	�enos	��5	�inutos	antes	de	ca��iar	

la	lá�para.	

Advertencia:	El	

co�parti�ento	de	

la	lá�para	podría	

encontrarse	a	una	

te�peratura	�uy	

elevada.	Per�ita	que	

se	en�ríe	antes	de	

ca��iar	la	lá�para.

1

2

3

4

Advertencia: A fin de 

reducir	el	riesgo	de	

lesión	personal,	no	

deje	caer	el	�ódulo	

de	lá�para	ni	toque	la	

�o��illa.	Si	la	�o��illa	

se	dejase	caer,	podría	

ro�perse	y	provocar	

lesiones	personales.

 

Procedimiento de sustitución de la lámpara:

 

	

�.	 Apague la ali�entación del proyector pulsando el �otón “EN�ENDIDO”.

	Apague la ali�entación del proyector pulsando el �otón “EN�ENDIDO”.

Apague	la	ali�entación	del	proyector	pulsando	el	�otón	“EN�ENDIDO”.

	

�.	 Per�ita	que	el	proyector	se	en�ríe	durante	al	�enos	��5	�inutos.

	

3.	 Desconecte	el	ca�le	de	ali�entación.

	

��.	 Use	un	destornillador	para	e��traer	los	�	tornillos	de	la	tapa.	

	

5.	 Levante	la	tapa	y	quítela.	

	

�.	 �etire los � tornillos del �ódulo de lá�para

	�etire los � tornillos del �ódulo de lá�para

�etire	los	�	tornillos	del	�ódulo	de	lá�para		y	tire	de	la	�arra	de	la	

lá�para	hacia	arri�a.	

	

�.		 E��traiga	el	�ódulo	de	lá�para	con	�uerza.	

	

�.		 Instale el nuevo �ódulo de la lá�para realizando los pasos anteriores en

	Instale el nuevo �ódulo de la lá�para realizando los pasos anteriores en

Instale	el	nuevo	�ódulo	de	la	lá�para	realizando	los	pasos	anteriores	en	

orden	inverso.	

	

9.	 Tras sustituir la lá�para, conecte la ali�entación y seleccione -> [

	Tras sustituir la lá�para, conecte la ali�entación y seleccione -> [

Tras	sustituir	la	lá�para,	conecte	la	ali�entación	y	seleccione	->	[OP�IONES	|	

Config. Lámpara]	->	[�einiciar	contador	de	lá�para]	para	reiniciar	el	nú�ero	

de	horas	de	utilización	de	la	lá�para.	�onsulte	la	página	3�.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                47
                48
                49
                50
                51
                …
                58
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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