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CONFIGURACIÓN DEL

 EQUIPO EXTERNO

Éste es el método de comunicación directa con la máquina para comunicarse sin AP.
Esto es lo mismo que conectar dos PC con un cable trenzado.

Modo Ad-hoc

Seleccione el tipo de configuración de la red inalámbrica.

Seleccione el tipo de configuración de la red inalámbrica.

Configuración desde la lista de AP

Configuración sencilla (modo botón WPS)

Configuración de red Ad-hoc

ꔉ Siguiente

Configuración de red Ad-hoc

Es posible que las funciones que utilizan la red existente 

no estén disponibles. ¿Desea

cambiar la conexión de red?

ꔉ Siguiente

OK

Cancelar

Configuración de red Ad-hoc

Introduzca la información de configuración 

en el dispositivo.

ꔉ Siguiente

ID de red (SSID): LGTV10
Clave de seguridad: 1111111111

 Cambio de la información de configuración.

Conectar

Salir

 Anterior

Salir

 Anterior

Salir

 Anterior

1

Repita los pasos 1-3 que figuran en la 
pág. 24.

2

Seleccione Configuración de red 
Ad-hoc.

3

Seleccione OK (ACEPTAR).

4

Seleccione Conectar para conectar a la red Ad-hoc.

Puede ver el ID de red y la clave de seguridad en la 

pantalla de la TV.

Introduzca este ID de red y la clave de seguridad en el 

dispositivo.

En el caso 

de que una red no funcione, cambie la 

información de configuración con el botón ROJO.

Configuración de red

Introduzca la dirección IP.

 Modo IP

Ajuste manual de IP

● 

Dirección IP

192 . 168 . 0 . 10

● 

Máscara de subred

255 . 255 . 255 . 0

● 

Pasarela

192 . 168 . 0 . 1

● 

Servidor DNS

255 . 255 . 0 . 0

 Anterior

ACEPTAR

 Cerrar

Estado de red

Red Ad-hoc conectada.
(LGTV10)

Dirección Mac : 00:00:13:64:23:01
Dirección IP : 10.19.152.115
Máscara de subred : 255.255.254.0
Pasarela 

 : 10.19.152.1

Confi guración

Probar

Cerrar

 Potencia de señal

TV

Pasarela

Configuración de red Ad-hoc

Introduzca la información de configuración 

en el dispositivo.

ID de red (SSID): LGTV10
Clave de seguridad: 1111111111

Cancelar

Conexión de la red Ad-hoc

● 

Ajuste del PC

El protocolo de Internet (TCP/IP) del PC debe configurar-

se manualmente.

La dirección IP, la máscara de subred y el gateway pre-

determinado se pueden configurar según su criterio.

(Es decir) Dirección IP: 192.168.0.1 / Máscara de subred: 

255.255.255.0 / Gateway predeterminado: 192.168.0.10

● 

Ajuste de la TV 

Compruebe la dirección IP y el gateway del PC.

Introduzca la dirección del gateway del PC en la direc-

ción IP y la dirección IP del PC en el gateway y selec-

cione Aceptar.

(Es decir) Dirección IP: 192.168.0.10 / Máscara de sub-

red: 255.255.255.0 / Gateway predeterminado: 

192.168.0.1

● 

Ejemplo de ajuste de PC com-

patible con una red inalámbrica

1. Busque un dispositivo de red 

inalámbrica en el PC.

2. Seleccione el valor LGTV10 que 

aparece en la lista. (Seleccione 

el mismo nombre que el ID de 

red que aparece en su pantalla 

de TV).

3. Escriba 1111111111 en el cuadro 

de diálogo Introducción de la 

clave de seguridad.

 (Escriba la clave de seguridad 

que aparece en su pantalla de 

TV).

5

Introduzca la dirección IP.

6

La configuración de red ha 
finalizado.
Seleccione Cerrar.
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