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Para obtener información sobre cómo configurar IPv6 en un entorno Linux, consulte la página web
Linux IPv6 How To en

Linux IPv6 How-To

.

Las direcciones IPv6 se pueden pasar a HP SUM en argumentos de línea de comandos o mediante
la interfaz de usuario de HP SUM. En la interfaz de usuario de HP SUM, HP SUM detecta
automáticamente si se debe usar IPv4 o IPv6 en la pantalla Add Target (Agregar destino). Si en
la pantalla Find Targets (Buscar destinos) opta por seleccionar un intervalo de direcciones IP,
seleccione IPv4 o IPv6. HP SUM admite tanto la notación de nombre corto como la notación de
nombre completo de IPv6. No es necesario agregar el número de interfaz opcional al introducir
la dirección.

Si no puede conectar con el servidor de destino o recibe un mensaje Discovery failed (Error en la
detección) al ejecutar HP SUM en un entorno IPv6, consulte

Capítulo 5, «Solución de problemas»

.

Una vez que se haya conectado con el servidor de destino, el resto de funciones de HP SUM
funcionan de forma idéntica. Los archivos de registro para los hosts IPv6 se almacenan junto con
el resto de archivos de HP SUM en los directorios /var/hp/log/<ip_address>.

La única limitación actual de HP SUM en un entorno IPv6 de Linux es que todos los servidores de
destino remotos basados en Linux deben tener instalado el archivo RPM iptables-ipv6. Puede
encontrar dicho archivo en el soporte de distribución para los sistemas operativos Red Hat Enterprise
Linux y Novell SUSE Linux Enterprise Server. HP SUM utiliza este archivo para abrir un puerto en
el cortafuegos de IPv6 y poder comunicarse con el sistema Linux que ejecuta HP SUM. Si no se
instala iptables-ipv6, HP SUM muestra un error de detección, a menos que se desactive el
cortafuegos.

Puertos de red utilizados por HP SUM

Para que HP SUM funcione correctamente, es preciso que estén disponibles determinados puertos.
Si bloquea puertos de red, asegúrese de que los puertos que figuran en las tablas de puertos de
red estén abiertos para que HP SUM funcione correctamente cuando se conecte con los servidores
de destino y los hosts remotos. Si no puede desbloquear estos puertos de red, la única opción es
ejecutar HP SUM localmente y actualizar los hosts basados en red, como el OA, el iLO y VC,
mediante sus interfaces web.

El servidor SOAP que inicia HP SUM utiliza el puerto 443 o 63006. Para definir sus propios
puertos, modifique el archivo hpsum.ini.
1.

Abra hpsum.ini en un editor de texto. El archivo se encuentra en la misma carpeta que la
aplicación HP SUM.

2.

Busque las líneas siguientes:

Port=443

AlternatePort=63006

3.

Cambie el puerto AlternatePort por un puerto de otro servicio web que esté libre.

NOTA:

HP no recomienda cambiar el puerto 443 como puerto principal.

Tabla 2 Puertos de red de Windows de HP SUM

Descripción

Puertos

Puerto de datos seguro utilizado para transferir
información.

Puerto 443

Se conecta con el recurso compartido ADMIN$ en los
servidores de destino. Estos son los puertos estándar que

Puertos 445 y 137/138/139 (El puerto 137 solo se utiliza
si se usa el servicio de nombres NetBIOS).

utilizan los servidores Windows para conectarse con los
recursos compartidos de archivos remotos. Si puede
conectarse de forma remota con un recurso compartido
de Windows remoto en el servidor de destino significa
que tiene abiertos los puertos adecuados.
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