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Manipulación de cartuchos

•

No abra la puerta del cartucho ni toque los medios de cinta.

•

No intente limpiar el recorrido ni las guías de la cinta del interior del cartucho.

•

No deje cartuchos en la unidad. La cinta pierde tensión en el estado de apagado, lo cual puede

ocasionar problemas, especialmente si la unidad se ha movido.

•

No deje los cartuchos en lugares excesivamente secos o húmedos.

•

No exponga los cartuchos a la luz solar directa ni los coloque en lugares donde existan campos

magnéticos (por ejemplo, debajo de teléfonos o cerca de monitores o transformadores).

•

No deje caer los cartuchos al suelo ni los trate descuidadamente.

•

Pegue las etiquetas únicamente en el área reservada para ellas.

•

No efectúe borrados masivos de cartuchos con formato Ultrium (ni los desmagnetice), ya que,

de ese modo, no podrán volver a utilizarse.

Entorno de funcionamiento y de almacenamiento

Para evitar la condensación y prolongar su vida útil, el cartucho sólo deberá utilizarse o almacenarse

como se indica a continuación:

•

Funcionamiento: 10° C a 45° C (50° F a 113° F)

•

Almacenamiento diario (en contenedor de plástico): 16° C a 32° C (60° F a 90° F)

•

Humedad relativa sin condensación: de 10% a 80% (en funcionamiento), de 20% a 60%

(en almacenamiento)

•

La temperatura del termómetro húmedo no debe superar los 26° C (79° F)

Las cintas destinadas al almacenamiento de largo plazo deberán guardarse en contenedores de plástico,

a temperaturas de entre 5° C y 23° C (41° F y 73° F) y con una humedad relativa de 20% a 60%.
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Uso de los soportes correctos
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