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subsistema de discos también están integradas en Library & Tape Tools. Utilice estas pruebas

para localizar el cuello de botella de rendimiento del sistema.

Herramientas de evaluación del rendimiento

NOTA:

Le recomendamos que consulte la información de nuestra página Web en

www.hp.com/support/pat

.

Aquí encontrará información detallada que le permitirá identificar los cuellos de botella y aprovechar al

máximo las capacidades de rendimiento de la familia Ultrium de unidades de cinta.

Puede utilizar nuestras herramientas independientes de evaluación del rendimiento gratuitas para

comprobar el funcionamiento de la cinta y verificar si el subsistema de discos puede transferir datos a la

máxima velocidad de transferencia.
Las herramientas se obtienen en línea en la dirección

http://www.hp.com/support/pat

.

También están integradas en HP Library & Tape Tools, que está disponible en línea

(

http://www.hp.com/support/tapetools

) y en el CD-ROM suministrado con la unidad de cinta.

Optimización del rendimiento

Existen varios factores que pueden afectar al rendimiento de la unidad de cinta, especialmente en

un entorno de red. En la práctica, la mayoría de los casos en los que no se obtiene el rendimiento

esperado, las velocidades de transferencia de datos del subsistema de discos suelen ser las causantes

del cuello de botella.
Si la unidad de cinta no funciona según lo esperado, por ejemplo, si las tareas de copia de seguridad son

más largas de lo previsto, utilice las herramientas y tenga en cuenta los puntos siguientes antes de ponerse

en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP en la dirección

http://www.hp.com/support

.

¿Puede proporcionar su sistema el rendimiento necesario?

•

La unidad de cinta Ultrium 1760 puede escribir datos no comprimidos a una velocidad de

hasta 80 MB/seg (288 GB/hora).

•

La unidad de cinta Ultrium 920 puede escribir datos no comprimidos a una velocidad de hasta

60 MB/seg (216 GB/hora).

•

La unidad de cinta Ultrium 448 puede escribir datos no comprimidos a una velocidad de hasta

24 MB/seg (86 GB/hora).

•

La unidad de cinta Ultrium 232 puede escribir datos no comprimidos a una velocidad de hasta

16 MB/seg (59,6 GB/hora).

Para obtener este rendimiento, es esencial que la totalidad del sistema proporcione dicho rendimiento.

En la mayoría de los casos, la aplicación de copia de respaldo proporcionará datos del tiempo medio

empleado al final de la operación de copia de seguridad.
Las áreas típicas en las que pueden producirse cuellos de botella son:

•

Subsistema de discos

Un disco de un solo eje no podrá ofrecer una transferencia de datos rápida para una unidad

de cinta Ultrium 1760 o Ultrium 920, con cualquier relación de compresión. Para aumentar al

máximo la capacidad de estas unidades, utilice fuentes de disco añadidas (RAID) con varios

ejes de disco.

Un disco de un solo eje puede ser suficiente para una unidad Ultrium 448 o 232, según la

capacidad de compresión de los datos. Lo mejor para asegurar una rápida velocidad de

transferencia es utilizar varios ejes de disco o fuentes de datos.

•

Arquitectura del sistema

Tenga en cuenta la arquitectura del entorno de protección de los datos. Si tiene varios clientes

con copias de seguridad en una red, es posible que no pueda aprovechar la unidad de cinta
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