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5 Temas avanzados

Configuración de redes IPv6

Puede realizar la implementación en nodos remotos en redes basadas en IPv6 para servidores de
nodos de Windows y Linux. El uso de HP SUM con redes IPv6 presenta ciertas dificultades para
los administradores de TI.

En los servidores basados en Windows, para comunicarse con los servidores de nodos remotos,
HP SUM utiliza las credenciales existentes o el nombre de usuario y la contraseña proporcionados
por el usuario para conectarse con el recurso compartido admin$. Este recurso compartido es un
recurso que Windows Server proporciona de forma automática. Cuando HP SUM se conecta al
recurso compartido admin$, copia un pequeño motor en el servidor de nodo para la duración
de la instalación. Una vez iniciado este motor, HP SUM lo utiliza para las comunicaciones entre
el equipo local y el servidor de nodo remoto. Durante este proceso, HP SUM abre puertos en el
Firewall de Windows con el fin de que HP SUM se comunique con el motor de HP SUM en el
nodo sobre SSL y pasar los datos entre el sistema local y el sistema remoto. Para obtener más
información acerca de los puertos utilizados, consulte

«Puertos de red utilizados por HP SUM»

.

Una vez finalizada o cancelada la instalación, HP SUM detiene el motor remoto, lo elimina del
nodo, cierra el puerto en el firewall de Windows y, a continuación, libera el recurso compartido
en el recurso compartido admin$ del servidor del nodo.

En los servidores basados en Linux, para comunicarse con los servidores de nodos remotos,
HP SUM utiliza el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el usuario para crear
una conexión SSH con el servidor de nodos. Cuando establece la conexión, HP SUM copia un
pequeño motor en el servidor de nodos para la duración de la instalación. Una vez iniciado este
motor, HP SUM lo utiliza para las comunicaciones entre el equipo local y el servidor de nodo
remoto. Durante este proceso, HP SUM abre puertos en el cortafuegos iptables con el fin de que
HP SUM se comunique con el motor de HP SUM sobre SSL y pasar datos entre el sistema local y
los sistemas remotos. Para obtener más información acerca de los puertos utilizados, consulte

«Puertos de red utilizados por HP SUM»

. Una vez finalizada o cancelada la instalación, HP SUM

detiene el motor remoto, lo elimina del servidor de destino, cierra el puerto en el cortafuegos
iptables y, a continuación, cierra la conexión SSH con el servidor de nodos.

Para configurar la red IPv6, consulte la documentación del sistema operativo.

Puertos de red utilizados por HP SUM

HP SUM necesita que ciertos puertos de red estén disponibles para funcionar correctamente. Si
bloquea puertos de red, asegúrese de que los puertos que aparecen en las tablas de puertos de
red estén abiertos, para que HP SUM funcione correctamente al conectarse a hosts y servidores
de nodos remotos. Si no puede desbloquear estos puertos de red, debe ejecutar HP SUM localmente
y actualizar los hosts basados en la red, como los módulos OA, iLO y VC, a través de sus
respectivas interfaces web.

NOTA:

Utilice el parámetro open_firewall (solo en Linux).

Las actualizaciones de la mayor parte de tipos de nodos requieren tráfico de red en ambos sentidos
entre el servidor que ejecuta HP SUM y el nodo. El servidor que ejecuta HP SUM crea un servidor
HTTP local que se utiliza para enviar los archivos binarios del firmware al nodo y comunicar el
estado del nodo. El nodo remoto envía solicitudes HTTP y actualizaciones de estado al servidor
que ejecuta HP SUM durante el proceso de actualización. Si existe un problema de
direccionamiento o se devuelve tráfico de bloqueo del firewall del nodo remoto al sistema que
ejecuta HP SUM, las actualizaciones del firmware se pueden boquear, las actualizaciones de
estado se pueden retrasar o bloquear, o producirse ambas situaciones.
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