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es inferior a 5 ºC (41 °F) por encima o por debajo de 20 °C (68 °F) respecto a la consigna de
temperatura en la entrada al servidor.

4.

Para evitar falsas alarmas, ajuste la temperatura en los campos Server Intake Temperature Set
Point (Consigna de temperatura en la entrada al servidor) o Water Flow Loss Emergency Door
Opening Temperature Threshold (Umbral de temperatura de apertura de la puerta de emergencia
por pérdida de flujo de agua).

NOTA:

Tenga cuidado al introducir las temperaturas en los campos de apertura de puertas de

emergencia. Si se establecen umbrales de temperatura muy bajos, la unidad MCS podría
apagarse.

Apertura de puerta de emergencia por temperatura elevada (35/36/38 °C) (95/97/100 °F)

Indicadores

Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador

Puerta de emergencia, calor

Mensaje de alarma de la interfaz Web

Apertura de puerta de emergencia por temperatura elevada
(35/36/38 °C) (95/97/100 °F)

El mensaje de alarma de la interfaz muestra las temperaturas
de los ventiladores, por lo tanto, es posible observar qué
temperatura se ha superado y ha provocado la alarma.

Condición

Se ha superado el límite de temperatura elevada para apertura
de la puerta de emergencia.

Módulos o sensores

Temperatura de entrada al servidor

Notificación SNMP

Crítica

Tipo de mensaje

Alarma

Solución:

1.

Compruebe que el suministro de agua y la unidad MCS reciben agua.

2.

Compruebe que el umbral de temperatura alta para apertura de la puerta de emergencia no es
inferior a 5 ºC (41 °F) por encima o por debajo de 20 °C (68 °F) respecto a la consigna de
temperatura en la entrada al servidor o que no está por debajo del umbral de temperatura de
apertura de la puerta de emergencia por pérdida de flujo.

3.

Para evitar falsas alarmas, ajuste la temperatura en los campos Server Intake Temperature Set
Point (Consigna de temperatura en la entrada al servidor) o Water Flow Loss Emergency Door
Opening Temperature Threshold (Umbral de temperatura de apertura de la puerta de emergencia
por pérdida de flujo de agua).

NOTA:

Tenga cuidado al introducir las temperaturas en los campos de apertura de puertas de

emergencia. Si se establecen umbrales de temperatura muy bajos, la unidad MCS podría
apagarse.

La bomba de condensación ha superado x ciclos

Indicadores

Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador

Demasiada humedad

Mensaje de alarma de la interfaz Web

La bomba de condensación ha superado x ciclos
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Capítulo 8 Pantalla del operador

ESES




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                55
                56
                57
                58
                59
                …
                76
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









