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Materiales de fontanería que se deben evitar

No utilice los siguientes materiales en un sistema de agua cerrado:

●

Biocidas oxidantes

●

Componentes de aluminio

●

Componentes de latón con niveles altos de zinc

●

Componentes de hierro y acero no inoxidables

Requisitos de nivelación

Ajuste las patas de nivelación de la unidad MCS para que quede nivelada.

Para obtener más información acerca de las consideraciones en áreas sísmicas, consulte la Guía de
preparación del sitio para HP Modular Cooling System en el sitio Web de HP (

http://www.hp.com

).

Gestión de condensación

La condensación que se forma se recoge en cada uno de los módulos de refrigeración individuales y,
a través de un tubo de descarga, se traslada a una bandeja de condensación integrada en el ensamblaje
de la base. Cuando se utilizan varios módulos de refrigeración, los tubos de descarga de condensación
se conectan entre sí a través de conectores rápidos. La condensación generada se elimina a la bandeja
de condensación a través de estas conexiones.

Cuando se alcanza el nivel de condensación especificado en la bandeja de condensación, un sensor
activa una bomba que bombea la condensación al sistema de retorno. Si es necesario, otro tubo de
descarga sale del sistema de la bandeja de condensación para extraer el exceso de fluido. Esta
manguera debe conectarse a un sistema de recogida o a un canal de drenaje externo.

Para garantizar un drenaje seguro:

●

Asegúrese de que no se forman vueltas en la manguera de drenaje.

●

No reduzca el diámetro de la manguera de drenaje.

●

Coloque las mangueras de drenaje de manera que siempre vayan hacia abajo.

Para evitar una acumulación excesiva de condensación y conservar la energía, tenga en cuenta
aumentar la temperatura del agua de refrigeración hasta la capacidad de refrigeración necesaria.

ESES
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