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Antes de sustituir unidades

●

Abra Systems Insight Manager y examine la ventana Error Counter (Contador de errores) de las
unidades físicas de cada array para confirmar que ninguna otra unidad tiene errores. Para
obtener información sobre Systems Insight Manager, consulte la documentación sobre el DVD
de Insight Management o en el sitio web de HP 

http://www8.hp.com/us/en/products/server-

software/product-detail.html?oid=489496#!tab=features

).

●

Asegúrese de que el array dispone de una copia de seguridad actual y válida.

●

Asegúrese de que la unidad de repuesto es del mismo tipo que la unidad degradada (ya sea
SAS o SATA y ya sea una unidad de disco duro o una unidad de estado sólido).

●

Utilice unidades de repuesto que tengan una capacidad igual o superior a la de la unidad más
pequeña del array. La controladora desconectará inmediatamente las unidades que no tengan
una capacidad suficiente.

En sistemas con almacenamiento externo de datos, asegúrese de que el servidor es la primera
unidad que se apaga y la última que se enciende. Esta acción garantiza que el sistema no marque,
incorrectamente, las unidades como erróneas cuando el servidor se enciende.

En algunos casos, puede sustituir más de una unidad al mismo tiempo sin perder datos. Por ejemplo:

●

En las configuraciones de RAID 10, las unidades se duplican por pares. Puede sustituir varias
unidades al mismo tiempo si no están duplicadas en otras unidades extraídas o que presentan
fallos.

●

En configuraciones RAID 50, las unidades se ordenan en grupos de paridad. Si las unidades
pertenecen a grupos de paridad distintos, puede sustituir varias unidades al mismo tiempo. Si
dos unidades pertenecen al mismo grupo de paridad, sustitúyalas una a una.

●

En configuraciones RAID 6, se pueden sustituir simultáneamente dos unidades.

●

En configuraciones RAID 60, las unidades se ordenan en grupos de paridad. Puede sustituir
varias unidades al mismo tiempo, siempre que no sustituya más de dos unidades que
pertenezcan al mismo grupo de paridad.

Para extraer de un array más unidades de las que admite el método de tolerancia a fallos, siga las
indicaciones generales anteriores para extraer varias unidades de forma simultánea y espere hasta
que finalice la reconstrucción (tal y como indican los LED de la unidad) antes de extraer más
unidades.

Sin embargo, si la tolerancia a fallos se ha comprometido, y debe sustituir más unidades de las que
el método de tolerancia a fallos puede admitir, retrase la sustitución de unidades hasta después de
haber intentado recuperar los datos (

Recuperación tras comprometer la tolerancia a fallos

en la página 21

).

Recuperación automática de datos (reconstrucción)

Cuando sustituye una unidad de un array, la controladora utiliza la información de la tolerancia a
fallos de las unidades restantes del array para reconstruir los datos que faltan (los datos que se
encontraban originalmente en la unidad sustituida) y, a continuación, los escribe en la unidad de
repuesto. Este proceso se denomina recuperación de datos automática o reconstrucción. Si se
compromete la tolerancia a fallos, la controladora no puede reconstruir los datos y probablemente
se pierden de forma permanente.

Si falla otra unidad del array mientras la tolerancia a fallos no está disponible durante la
reconstrucción, puede producirse un error grave del sistema y todos los datos del array se pueden

22

Capítulo 4 Procedimientos de la unidad
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