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3.

Con los métodos descritos en la Guía del usuario de gestión remota de HP ProLiant Lights-Out 100,

conéctese al puerto LO100.

IMPORTANTE:

Inicie sesión con el nombre de usuario admin y la contraseña admin predeterminados

de LO100.

4.

Si lo desea, cambie el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de la cuenta de

administrador según sus selecciones predefinidas.

5.

Si va a utilizar la función de cuentas locales, configure cuentas de usuario.

6.

Asegúrese de que las funciones avanzadas de LO100 estén activadas. Si no lo están, active

dichas funciones al ingresar una clave de licencia en el paquete HP ProLiant Essentials Lights-Out

100i Advanced Pack incluido.

7.

Acceda a HP ProLiant Storage Server con la función Consola remota de LO100. Inicie sesión en el

servidor HP ProLiant Storage Server con el nombre de usuario predeterminado administrator

y la contraseña hpinvent. La consola de gestión HP ProLiant Storage Server inicia de forma

automática.

NOTA:

Una vez que la función Consola remota esté habilitada, podrá acceder a la pantalla de

inicio de sesión del servidor de almacenamiento.

El puerto Lights-Out 100 viene con una configuración predeterminada de fábrica, pero el administrador

puede cambiarla. Consulte la Guía del usuario de gestión remota de HP ProLiant Lights-Out 100

para obtener información sobre cómo cambiar estas opciones. Para obtener la guía, vaya a

http://www.hp.com/support/manuals

, acceda a la sección de servidores y seleccione Administración

de servidores. En la sección Software de gestión de servidores, seleccione HP Lights-Out 100i (LO100i)

Software.

Utilización del método Integrated Lights-Out 2

Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) es la cuarta generación de tecnología de gestión de Lights-Out de HP que

le permite realizar prácticamente cualquier tarea de administrador del sistema o mantenimiento de forma

remota como si estuviera usando su teclado; ratones; monitor; botón de encendido; y disquete, CD o llave

USB, esté o no funcionando el servidor. Viene en dos ediciones, iLO 2 Standard y iLO 2 Advanced. iLO 2

Standard ofrece funciones básicas de gestión de la placa del sistema, diagnóstico y funciones Lights-Out

esenciales para los servidores ProLiant compatibles. iLO 2 Advanced ofrece funciones avanzadas de

administración remota en una opción con licencia, la cual se incluye con ProLiant Storage Server.
El puerto Integrated Lights-Out del servidor de almacenamiento puede configurarse con el Asistente para

inicio rápido o con la Utilidad de configuración basada en ROM (RBSU) de iLO 2. SNMP está activado

e Insight Management Agents viene preinstalado.
El procesador de administración HP iLO 2 proporciona distintas formas de configurar, actualizar,

manipular y administrar servidores de forma remota. El servidor HP ProLiant Storage Server se suministra

preconfigurado con los valores de fábrica predeterminados de iLO 2, incluso una cuenta de usuario y

una contraseña predeterminados. Estos valores pueden encontrarse en la etiqueta de configuración de

red predeterminada de iLO 2, en la parte delantera del servidor. Si iLO 2 se conecta a una red que

ejecute DNS y DHCP, puede utilizarlo de forma inmediata, sin modificar la configuración.
Para obtener más información sobre el uso de iLO2 de HP, consulte la Guía de usuario de HP Integrated

Lights-Out 2.
Para configurar iLO 2 rápidamente con los valores predeterminados para las características iLO 2

Standard e iLO 2 Advanced en los servidores de almacenamiento DL380 G5 y DL585 G2, realice los

siguientes pasos:
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Instalación y configuración del servidor
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