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Tabla 12 Parámetros de la ficha Cartucho (continuación)

Descripción

Campo

la aplicación de copia de seguridad no podrá asignar este identificador al código de barras
del cartucho.
Los códigos de barras se generan automáticamente, pero pueden ser editados por el usuario.
Al editar el código de barras:

•

Debe ser exclusivo y no puede comenzar por “CLN” ni “DG”, dado que ya están
reservadas para los cartuchos de limpieza y diagnóstico.

•

Debe contener al menos 6 caracteres. los caracteres ASCII válidos son A-Z, a-z, 0–9.
Los códigos de barras siempre se muestran como 8 caracteres con letras en mayúsculas
en la GUI y la CLI de StoreOnce (con caracteres de espacio) independientemente del
tamaño seleccionado. Sin embargo, si Cantidad de caracteres del código de barras está
configurado en 6, en el software de la copia de seguridad solamente se mostrarán los
6 caracteres situados más a la derecha, p. ej. 1ABCDEFG se truncará a BCDEFG. (Los
caracteres truncados del código de barras se muestran entre paréntesis entre la ficha
Cartuchos).

Esta casilla indica si la ranura está incluida en una configuración de asignación de
replicación. No es posible editarla desde esta página.

Ranura asignada

Muestra la capacidad real utilizada en MB o GB.

Tamaño utilizado:

Se ajusta de manera predeterminada según la capacidad adecuada para el tipo de
emulación de unidad seleccionado en la ficha Dispositivos. Este valor puede sustituirse si

Tamaño máximo

el parámetro Tamaño usado está ajustado en Blanco; consulte la información que se indica
a continuación. El valor máximo permitido es 3.200 GB.

Active la casilla de verificación que habilita (casilla seleccionada) y deshabilita (casilla no
seleccionada) la protección de escritura. Consulte

«Proteger un cartucho contra

escritura» (página 37)

.

Protegido contra
escritura

Identifica la última modificación realizada al cartucho. Es de utilidad para identificar los
datos que se desean copiar o exportar.

Última modificación

NOTA:

Se muestran columnas adicionales cuando se seleccionan los botones de función, como

Crear, Mover y Eliminar.

Ranuras libres

Las ranuras libres son ranuras que no contienen cartuchos. Todos sus campos están vacíos.

•

Fila de unidad de cintas: Una biblioteca consta de dos dispositivos: una unidad de cintas y
un dispositivo cambiador. Esta ubicación hace referencia al elemento de la unidad de cintas
de la biblioteca y normalmente solo se rellena cuando la aplicación de copia de seguridad
del host lee o escribe desde la biblioteca.

•

Fila de ranura de correo: Esta ubicación hace referencia a la ranura que se utiliza para
importar y exportar datos a una unidad de cintas conectada físicamente. No se usa con
productos HP StoreOnce.

•

Fila de ranura numerada: Esta ranura se encontrará libre después de una operación de
Eliminación o después de que la aplicación de copia de seguridad haya movido los datos a
la ranura de correo para exportarlos.

Una vez que una ranura numerada esté vacía, puede utilizarse el botón Crear para crear un nuevo
cartucho vacío.

Para crear un cartucho (solo para administradores)

NOTA:

Solo puede crear un cartucho en una ranura vacía.

Haga clic en el botón Crear. En la columna Añadir cartucho, se marcan las casillas de selección
de las ranuras vacías.
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