



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Monitor
                
                

                Monitor HP x2401 de 24 pulgadas con retroiluminación LED
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Separación de la placa adaptadora vesa – HP Monitor HP x2401 de 24 pulgadas con retroiluminación LED Manual del usuario

                Página 17

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
3.

Para sujetar el monitor a un dispositivo compatible con VESA (se adquiere por separado), siga las

instrucciones que se incluyen con ese dispositivo para asegurarse de que el monitor esté montado

de manera segura.

PRECAUCIÓN:

Este monitor admite orificios de montaje VESA de 100 mm estándar del sector.

Para adaptar al monitor una solución de otros fabricantes, se requieren cuatro tornillos de 4 mm,

0,7 de paso de rosca y 10 mm de longitud (se adquieren por separado). Tornillos más largos no

deben ser utilizados porque pueden dañar el monitor. Es importante verificar que la solución de

montaje del fabricante esté en conformidad con el estándar VESA y que tenga una clasificación

suficiente para soportar el peso del monitor. Para obtener un óptimo rendimiento, es importante

utilizar los cables de alimentación y vídeo que vienen con el monitor.

4.

Vuelva a conectar los cables al monitor.

Separación de la placa adaptadora VESA

Para evitar lesiones personales y daños en el equipo, siga siempre los pasos que se indican a

continuación en el mismo orden:

1.

Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN:

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del monitor

o de ortos equipos. Asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando brevemente

un objeto metálico conectado a tierra.

2.

Desconecte cualquier equipo y todos los cables del monitor antes de iniciar este procedimiento.

3.

Para separar el monitor de un dispositivo de montaje, siga las instrucciones que se incluyen con

ese dispositivo para separar forma segura del monitor y retire los accesorios de montaje.

4.

Retire los cuatro tornillos que fijan el borde inferior de la placa adaptadora VESA a la bisagra del

soporte.

Figura 2-10

 Extracción de los tornillos que fijan la placa adaptadora VESA

Placa adaptadora VESA
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