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VC a partir de una copia de seguridad, o elimine el dominio de VC del grupo de dominios
de VC.

•

La rotura del bloqueo de VC mediante la línea de comandos de VC. Para solucionar este
problema, elimine el dominio de VC del grupo de dominios de VC.

•

VC no responde. Si el trabajo de mantenimiento del dominio de VC falla debido a errores
en la comunicación con VC, solucione el problema y realice de nuevo el mantenimiento del
dominio de VC.

Uso de la capacidad VLAN

ATENCIÓN:

La versión 3.3x del firmware de VCM no le permite volver fácilmente del modo de

capacidad VLAN ampliada al modo de capacidad heredada. Para volver al modo de capacidad
heredada, debe eliminar el dominio de VC en VCM.

Antes de aplicar la capacidad VLAN ampliada a un dominio de VC versión 3.3x o posteriores
durante el modo de mantenimiento, asegúrese de que el grupo de dominios de VC al que pertenece
el dominio de VC está ejecutando el modo de firmware 3.3x o posterior (esta es una regla de
VCEM). Si cambia un dominio de VC versión 3.3x al modo de capacidad VLAN ampliada y el
modo de firmware del grupo de dominios de VC es inferior a 3.3x, la operación de mantenimiento
no se podrá completar, ya que VCEM detectará que se ha activado una característica (capacidad
VLAN ampliada) que no es compatible con el resto de dominios de VC (que tienen un firmware
anterior). El dominio de VC permanecerá en el estado Maintenance Mode (Modo de mantenimiento)
y VCEM no podrá completar ni cancelar la operación de mantenimiento. Para completar o cancelar
la operación de mantenimiento, primero debe eliminar el dominio de VC con capacidad VLAN
ampliada del grupo de dominios.

Uso del módulo HP Virtual Connect Fibre Channel de 8 Gb para c-Class BladeSystem

VCEM no puede gestionar dominios de VC que tengan uno o varios módulos FC en un estado
incompatible.

El módulo FC puede resultar incompatible en las situaciones siguientes:

•

Un módulo HP Virtual Connect FC de 4 Gb sustituye a un módulo HP Virtual Connect FC de
8 Gb y 24 puertos.

•

Un módulo HP Virtual Connect FC de 8 Gb y 24 puertos sustituye a un módulo HP Virtual
Connect FC de 4 Gb.

•

Hay módulos HP Virtual Connect FC de 8 Gb y 24 puertos y HP Virtual Connect FC de 4 Gb
en la misma sección del compartimento de E/S. (Por ejemplo, un módulo HP Virtual Connect
FC de 4 Gb en el compartimento de E/S 3 y un módulo HP Virtual Connect FC de 8 Gb y
24 puertos en el compartimento de E/S 4).

•

En un dominio de VC de varios chasis, se mezclan módulos HP Virtual Connect FC de 4 Gb
y módulos HP Virtual Connect FC de 8 Gb y 24 puertos de distintos chasis en el mismo
compartimento de E/S. (Por ejemplo, módulos FC de 4 Gb en el chasis local, pero módulos
FC de 8 Gb en los chasis remotos).

Adición o eliminación de chasis remotos de un dominio de varios chasis en el
mantenimiento del dominio de VC

NOTA:

Si se agregan chasis sin licencia en VCEM, el dominio de VC adoptará el estado Not

Licensed (Sin licencias). Deberá asignar una licencia al chasis recién añadido o bien eliminarlo.

Para agregar o eliminar chasis remotos:
1.

Seleccione el dominio de VC que se debe cambiar y póngalo en el modo de mantenimiento.

2.

Accede a la VCM.

Mantenimiento del dominio de VC
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