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NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN, donde N es un dígito hexadecimal (0-F), y no puede
superar los 16 caracteres. La configuración del dominio de VC aplica este intervalo de
direcciones WWN después de que deja de estar controlado por VCEM.

c.

Introduzca el intervalo de números de serie.

Para utilizar un intervalo de números de serie predefinido por HP, en la sección Serial
number range (Intervalo de números de serie), seleccione el cuadro Use Pre-Defined
range (Utilizar un intervalo predefinido) y, a continuación, seleccione un intervalo en la
lista.

También puede desactivar el cuadro Use Pre-Defined range (Utilizar un intervalo
predefinido) y, a continuación, introducir los valores inicial y final del intervalo de números
de serie. El intervalo de números de serie válidos tiene el formato VCX01NNNNN si es
definido por el usuario o VCXNNNNNNN si es predefinido por HP, donde N es un
dígito hexadecimal (0-F), y no puede superar los 10 caracteres. La configuración del
dominio de VC aplica este intervalo de números de serie después de que deja de estar
controlado por VCEM.

5.

Haga clic en OK (Aceptar). El sistema le pedirá que confirme la eliminación.

6.

Haga clic en OK (Aceptar). Si hace clic en Cancel (Cancelar), continuará en la página Delete
VC Domain Groups (Eliminar grupos de dominios de VC). Aparece el mensaje Virtual
Connect Enterprise Manager is executing the request

(Virtual Connect

Enterprise Manager está ejecutando la solicitud).

7.

Haga clic en OK (Aceptar) para ir a la página Jobs (Trabajos) y supervisar el progreso del
trabajo.

VCEM genera un evento de Systems Insight Manager que contiene detalles sobre el dominio de
VC liberado, como nombre del dominio, tipo de intervalo de direcciones MAC, tipo de intervalo
de direcciones WWN, tipo de intervalo de números de serie, los perfiles de servidor y otros
elementos relacionados, como direcciones MAC, direcciones WWN, números de serie, conexiones
de red y tipos de intervalos de conexiones de estructuras SAN Fibre Channel.

Adición o eliminación de módulos VC a una configuración del grupo de
dominios de VC

Para eliminar o agregar módulos VC a todos los dominios de VC gestionados por un grupo de
dominios de VC:
1.

Haga clic en la ficha VC Domain Groups (Grupos de dominios de VC).

2.

Seleccione el grupo de dominios de VC en el que desea añadir o eliminar módulos VC y, a
continuación, haga clic en Delete (Eliminar).

Para obtener más información, consulte

«Eliminación de un grupo de dominios de VC»

(página 70)

.

3.

Para cada dominio de VC liberado en el grupo de dominios de VC, instale o retire módulos
VC del chasis correspondiente y lleve a cabo los cambios de configuración necesarios
relacionados con el dominio, la red y los dispositivos de almacenamiento en la interfaz de
usuario de VCM Manager.

Antes de retirar los módulos VC, elimine los puertos de enlace ascendente de los módulos
VC de todos los parámetros de red o enlaces ascendentes compartidos existentes de la
configuración del dominio de VC.

Para saber cómo eliminar los módulos VC, consulte la

HP Virtual Connect for c-Class

BladeSystem User Guide

correspondiente a su versión específica del firmware de VC.

4.

Vuelva a VCEM, haga clic en la ficha VC Domain Groups (Grupos de dominios de VC) y
haga clic en New (Nuevo). Para obtener más información sobre la creación de un nuevo
grupo de dominios de VC, consulte

«Creación de un grupo de dominios de VC» (página 40)

.

En el paso 1, seleccione los dominios de VC que desea agregar al nuevo grupo de dominios
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Gestión de grupos de dominios de VC
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