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Para obtener información sobre cómo resolver los problemas relacionados con los estados, consulte

Capítulo 13, «Solución de problemas de VCEM»

.

Para mostrar las propiedades de un dominio de VC determinado, haga clic en el nombre del
dominio de VC. Las propiedades incluyen dirección IP principal, estado, versión del firmware de
VC, redes Ethernet, conjuntos de enlaces ascendentes compartidos, estructuras SAN Fibre Channel,
parámetros comunes de Ethernet y Fibre Channel, y destinos de las alertas SNMP de Ethernet y
Fibre Channel.

Requisitos para la adición de un dominio de VC a un grupo de dominios
VC

Para agregar un dominio de VC configurado a un grupo de dominios de VC, se deben cumplir
los siguientes requisitos:

•

Los dominios de VC de varios chasis deben estar configurados y disponer del número mínimo
de chasis requerido por el grupo de dominios de VC. Los enlaces ascendentes Ethernet
utilizados por cada chasis definen el número mínimo de chasis. Para obtener más información
sobre los dominios de VC de varios chasis, consulte

«Uso de dominios de VC de varios chasis»

(página 47)

.

•

Los nombres de los dominios de VC no deben existir en VCEM.

•

Los nombres de los perfiles de servidor no deben existir en VCEM.

•

VCEM no debe estar usando las direcciones MAC o WWN ni los números de serie asignados
a un perfil de servidor y tampoco pueden estar en una lista de exclusión de VCEM. Si el
usuario ha definido las direcciones MAC o WWN o los números de serie, también será
necesario identificar un intervalo de direcciones definido por el usuario en VCEM.

•

Si el dominio de VC contiene perfiles de servidor, las direcciones MAC, los WWN y los
números de serie asignados deben ser compatibles con los tipos de intervalos de direcciones
MAC, WWN y números de serie del grupo de dominios de VC:

◦

Un dominio de VC que contiene perfiles de servidor con direcciones predeterminadas
de fábrica puede añadirse a un grupo de dominios de VC con tipos de intervalos definidos
por VCEM y tipos de intervalos definidos por el usuario. Para agregar un dominio de
VC a un grupo de dominios de VC con los tipos de intervalos predeterminados de fábrica,
todos los perfiles de servidor del dominio de VC deben estar configurados con las
direcciones predeterminadas de fábrica.

NOTA:

Si la pantalla VC Domain (Dominio de VC) o VC Domain Group (Grupo de

dominios de VC) muestra un estado de firmware incompatible después de actualizar
desde una versión de VCEM más antigua, actualice el firmware de VC para los dominios
de VC afectados con objeto de realizar los cambios. Para obtener más información,
consulte

«Actualización de modos y versiones de firmware incompatibles» (página 27)

.

◦

Un dominio de VC que contiene perfiles de servidor con direcciones asignadas como
un tipo de intervalo definido por el usuario puede agregarse a un grupo de dominios
de VC cuyo tipo de intervalo sea definido por el usuario o predefinido por VCEM. Antes
de añadir el dominio al grupo de dominios de VC, se debe definir en VCEM un intervalo
de direcciones MAC y WWN definido por el usuario (personalizado) que incluya todas
las direcciones asignadas a los perfiles de servidor pertenecientes al dominio de VC.

◦

Un dominio de VC que contiene perfiles de servidor con direcciones asignadas como
un tipo de intervalo predefinido por HP puede agregarse a un grupo de dominios de VC
cuyo tipo de intervalo sea definido por el usuario o predefinido por VCEM.

◦

Un dominio de VC no configurado que no tenga perfiles de servidor no tiene ninguna
restricción en cuanto al tipo de intervalo cuando se agrega un dominio de VC a un grupo
de dominios de VC.

Requisitos para la adición de un dominio de VC a un grupo de dominios VC
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