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•

Require Login for iLO RBSU (Requerir inicio de sesión para la RBSU de iLO): este parámetro
determina si se solicitan las credenciales de usuario cuando un usuario accede a la RBSU de
iLO. Si está ajustado en Enabled (Activado) y se pulsa la tecla F8 durante la POST, se abre
un cuadro de diálogo para iniciar sesión.

•

Show iLO IP during POST (Mostrar la IP de iLO durante la POST): este parámetro permite
mostrar la dirección IP de la red de iLO durante la POST del servidor host.

•

Serial Command Line Interface Status (Estado de la interfaz de línea de comandos serie): este
parámetro permite cambiar el modelo de inicio de sesión de la característica CLI a través del
puerto serie.

•

Serial Command Line Interface Speed (Velocidad de la interfaz de línea de comandos serie):
este parámetro permite cambiar la velocidad del puerto serie de la característica CLI. Las
siguientes velocidades (en bits por segundo) son válidas: 9600 (valor predeterminado),
19200, 38400, 57600 y 115200. Para un funcionamiento correcto, la configuración del
puerto serie debe establecerse en sin paridad, 8 bits de datos y 1 bit de parada (N/8/1).
La velocidad del puerto serie definida por esta opción debería coincidir con la velocidad del
puerto serie configurada en la ROM del sistema.

•

Virtual Serial Port Log (Registro del puerto serie virtual): este parámetro activa o desactiva el
registro del puerto serie virtual. Cuando está activado, la actividad del puerto serie virtual se
registra en un búfer circular de 150 páginas en la memoria de iLO, y se puede ver con el
comando vsp log de la CLI. El tamaño del búfer del puerto serie virtual es de 128 KB. Esta
característica y muchas otras forman parte de un paquete de licencias de iLO. Para obtener
más información sobre las licencias de iLO, consulte la página web de HP (

http://

www.hp.com/go/ilo/licensing

).

•

Minimum Password Length (Longitud mínima de la contraseña): este valor especifica el número
mínimo de caracteres permitidos cuando se establece o se cambia una contraseña de usuario.
El número de caracteres debe oscilar entre 0 y 39. El valor predeterminado es 8.

•

Server Name (Nombre del servidor): esta configuración le permite especificar el nombre del
servidor host. Puede asignar este valor de manera manual, pero podría quedar sobrescrito
por el software de host cuando cargue el SO. Puede introducir un nombre de servidor de
hasta 49 bytes. Para obligar al explorador a actualizarse, guarde la configuración y pulse F5.

•

Server FQDN/IP address (Dirección IP/FQDN del servidor): este parámetro le permite
especificar la dirección IP o el FQDN del servidor. Puede asignar este valor de manera
manual, pero podría quedar sobrescrito por el software de host cuando cargue el SO. Puede
introducir un FQDN o una dirección IP de hasta 255 bytes. Para obligar al explorador a
actualizarse, guarde la configuración y pulse F5.

•

Authentication Failure Logging (Registro de fallos de autenticación): este parámetro le permite
configurar los criterios de registro de las autenticaciones erróneas. Se admiten todos los tipos
de inicio de sesión y cada uno de ellos funciona de manera independiente. Son válidas las
siguientes opciones de configuración:

◦

Enabled–Every Failure (Activado: cada fallo): se graba una entrada de registro de inicio
de sesión fallido después de cada fallo al intentar iniciar sesión.

◦

Enabled–Every 2nd Failure (Activado: cada dos fallos): se graba una entrada de registro
de inicio de sesión fallido cada dos fallos al intentar iniciar sesión.

◦

Enabled–Every 3rd Failure (Activado: cada 3 fallos): se graba una entrada de registro
de inicio de sesión fallido cada tres fallos al intentar iniciar sesión.

◦

Enabled–Every 5th Failure (Activado: cada 5 fallos): se graba una entrada de registro
de inicio de sesión fallido cada 5 fallos al intentar iniciar sesión.

◦

Disabled (Desactivado): no se graba ninguna entrada de registro de inicio de sesión
fallido cuando se producen fallos al intentar iniciar sesión.

Tareas de mantenimiento
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