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Tabla 20 Descripciones de los parámetros de -set iscsi-boot-param (continuación)

Opcional

Necesario

Descripción

Parámetro

x

NOTA:

El parámetro

-targetport2

es

necesario si se especifica el
parámetro -targetip2.

El puerto TCP asociado con
la dirección IP del destino
alternativo. El valor
predeterminado es 3260.

-targetport2

x

El iniciador y el destino
deben acordar un método

-authentication

de autenticación para que
el iniciador iSCSI pueda
conectarse con el destino.
Los valores de autenticación
admitidos son none, chap
y chapm. La selección
predeterminada para este
atributo es none.

x

NOTA:

El parámetro

-username

se necesita si

el tipo de autenticación es
chap

o chapm.

Nombre de usuario para la
autenticación. La longitud
máxima del nombre de
usuario es de 223
caracteres. Si el nombre de
la cadena contiene

-username

caracteres no alfanuméricos,
debe encerrarse entre
comillas.

x

NOTA:

El parámetro

-secret

se necesita si el

tipo de autenticación es
chap

o chapm.

La contraseña secreta para
la autenticación chap y
chapm

. Se especifica como

una cadena o valor
hexadecimal largo
(empezando por '0x'). La

-secret

longitud de este valor debe
tener al menos 96 bits
(12 bytes, 24 dígitos
hexadecimales y un máximo
de 16 bytes, 32 dígitos
hexadecimales)

x

NOTA:

El parámetro

-mutualusername

se

necesita si el tipo de
autenticación es chapm.

Nombre de usuario para la
autenticación. La longitud
máxima del nombre de
usuario es de 223
caracteres. Si el nombre de
la cadena contiene

-mutualusername

caracteres no alfanuméricos,
debe encerrarse entre
comillas.

x

NOTA:

El parámetro

-mutualsecret

se

necesita si el tipo de
autenticación es chapm.

Contraseña para
autenticación. Debe
especificarse como una
cadena o valor hexadecimal
largo (empezando por 0x).
La longitud de este valor

-mutualsecret

debe estar comprendida
entre 96 bits (12 bytes,
24 dígitos hexadecimales)
y 16 Abytes (32 dígitos
hexadecimales).

x

Permite a la opción de ROM
iSCSI recuperar los

-iscsibootparamdhcp

set iscsi-boot-param
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