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4 Funcionamiento de RAID 

Cuando se crean arrays (o unidades lógicas), se puede asignar un nivel de RAID para proteger los datos. 
Cada nivel de RAID ofrece una combinación única de rendimiento y redundancia. Los niveles de RAID también 
varían en función del número de unidades de disco que admiten. 

En esta sección se describen los niveles de RAID compatibles con el HP Embedded SATA RAID Controller y 
ofrece una visión general básica sobre cada nivel con el fin de ayudar a seleccionar el mejor nivel de 
protección necesario para el almacenamiento de los datos. 

Visión general de la tecnología RAID 

RAID es una tecnología que permite agrupar distintas unidades físicas de un equipo informático en un array 
que puede definirse como una unidad lógica. Cada unidad lógica se muestra en el sistema operativo como 
una unidad única. Esta técnica de agrupamiento mejora enormemente la capacidad de la unidad lógica y su 
rendimiento más allá de las limitaciones físicas de una única unidad física. 

Al agrupar varias unidades físicas en una unidad lógica, el controlador puede transferir datos en paralelo desde 
las numerosas unidades del array. Esta transferencia paralela produce velocidades de transferencia de datos 
mucho más elevadas que con las unidades sin array. De este modo, el sistema será más capaz de satisfacer las 
necesidades de rendimiento(cantidad de datos procesados en un periodo de tiempo dado) o de productividad 
del entorno de red multiusuario. 

La capacidad de responder a varias solicitudes de datos ofrece no sólo un aumento del rendimiento, sino 
también una reducción del tiempo de respuesta. La combinación de transferencias paralelas y respuestas 
simultáneas a varias solicitudes permite que los arrays de disco ofrezcan un alto nivel de rendimiento en los 
entornos de red. 

Funcionamiento de los segmentos de unidad 

Un segmento de unidades es una unidad de disco o porción de unidad de disco que se utilizan para crear un 
array. Una unidad de disco puede contener segmentos de RAID (segmentos que forman parte de un array) y 
espacio libre. 

Cada segmento puede formar parte de un solo dispositivo lógico a la vez. Si una unidad de disco no forma 
parte de ningún dispositivo lógico, todo el disco es un segmento disponible. 

Tamaño de unidad de sección 

Con la tecnología RAID, los datos se seccionan por un array de unidades físicas. Este esquema de distribución 
de datos complementa el modo en que el sistema operativo solicita los datos. La granularidad a la que se 
almacenan los datos en una unidad del array antes de que los datos posteriores se almacenen en la siguiente 
unidad del array se denomina tamaño de unidad de sección. 

Es posible establecer el tamaño de unidad de sección en 16, 32 ó 64 KB. El rendimiento del controlador se 
puede maximizar al ajustar el tamaño de unidad de sección en un valor cercano al tamaño de las solicitudes de 
E/S del sistema. Por ejemplo, el rendimiento en un entorno basado en transacciones, que normalmente implica 
el uso de grandes bloques de datos, puede ser óptimo si el tamaño de unidad de sección se establece en 32 ó 
64 KB. No obstante, el rendimiento en un entorno de impresión o de archivos, que normalmente implica el uso 
de pequeños bloques de datos, puede ser óptimo si el tamaño de unidad de sección se establece en 16 KB. 

La recopilación de unidades de sección desde la primera unidad del array hasta la última se denomina sección. 

Selección de un nivel de RAID y ajuste del rendimiento 

Los arrays de disco se utilizan para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. El grado de mejora depende de los 
programas de aplicación que se ejecutan en el servidor y de los niveles de RAID que se asignan a las 
unidades lógicas. 

Cada nivel de RAID ofrece niveles diferentes de tolerancia a fallos (redundancia de datos), de utilización de la 
capacidad de la unidad física y de rendimiento de lectura y escritura. Además, los niveles de RAID pueden 
variar en función del número máximo y mínimo de unidades físicas admitidas. 
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